GEGEVENS BEIEFPENDE TV, ONIVANGAR TXT01A

ALGBMZEN

Dav is een modelontwerp-ontvanger met esen beeldgrootte
van 34 bij 45,5cm. Het is geschikt het volzende televisie syst.:

santal beeldlijnen 625

aantal beelden p.sec, 25

agntal samenstellingen p.sec. s 50
Voorkomende verhouding van het beeld: 3:4
fodulatie: negatief, zijspoorband
Geluid: F.M.

De ontvanger is voorszien van gen vier-ksnalen-selector voor
de volgende kanalen:

LN 14

BESCHRIJVING VAN DE AVSTUTITINGSERAFTEK

De vorm van de grafiek uit fig, 1 toont de werking van de cntvanger
in grote 1lijnen.
Van de tweepulige antenne wordt het binnenkommmd signaal naar
het snoerfilter geleid,versterkt in 38,gaat door het R.F.
snoerfilter en wordt dan gemengd met het signaal vande oscill=tor
in B9.
Dan volgt de eerste I.F. stroomkring betrekking hebbende
op de beeldvorming,welke is verbonden met een samenstel van golven
afgestemd og de I.¥. beelddraaggolf van het nabijgelegen ksanaal.
De I.F. voltages voor geluid en beeld worden versterkt in
B10 voordat ze de tveede I.F. stroomkring,betr. hebbende op de
beeldvorming doen,welke is verbonden met een samenstel van
golven,afgestemd op de I.F. nabijgelegen geluidsdraaggolf,
Ze worden dan weer versterkt in B17,voorafgeande aan de
derde rondgu.s betr, beeldvorming,velke is verbonden met
een samenstel van golven,dat het voltage lLevert voor het geluids-
gedeelte van de ontvanger.
Van de derde I.F. etappe volgen we het signaal naar
het beeldgedeelte via B12 naar de vierde I.F¥. beeldvormends
stroomkring,welke is verbonden met het vierde
golvensamenstel ,afgestemd op het I.F. nabljgelegen geluidssignasal,
Het I.F. beeldvoltage wordt dan versterkt in B13 )
alvorens het eindpunt te passeren,de vijfde I.F. etappe betr,
hebbende op de beeldvorming,verbonden aan het vijfde golvenstelsel
afgestemd op het I.F. nabijgelegen beelddraagsignasl.
Het I.F. beeldsignaal wordt wordt dan opgespoord
door B14 en versterkt in de versterkende beeldbuis B15,3at gaat
langs het beeldsignaal naar de eindbeeldbuis B16, welke de
kathodestraalbuis B3 voorziet van het beeldvoltage,dat is
vereist voor de variabele helderheid van het beeld.
216 is eveneens verbonden met de itweede diode van B14
teneinde de d.c. component terug te brengen,
Ven B16 passeert het gecombineerde beeldsignasl eindelijk
baan de tijdsbasis teneinde de synchronisatie tot stemd te
rengen.
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B17 scheidt de gesynchronisserde trillingen van het beeldsigna

en isoleert ze aan belde einden,

Dan volgt de stroomkring Dbetrekking hebhende op 1z scheiling
van Lz 1ijns - ,bestaande uit de omvormer $54/555 en de buis B18
die voorziet in de automatische faseonderscheiding vande
1ijnfrequentie,

B19 1s de buls voor de beeldlijnen,die werkt als een gekoppelde
kathode-multivibrator. Het signaal van de oscillator wordt naar de
lijnen-eindbuis B20 geleid,welke het passeert via de lijnen~
eindomvormer naar de spoelen van de horizontale afwijking.

De hulpdynamo divae B22 wordt verbonden met de 1ijnen~oindomvormer
welke een opgewekt beginvoltage voor de lijmen-eindbuis
en enkele andere punten heeft,

Van de scheider en de afsluiter B17 passeren we via een
integrerende stroomkring naar de chassis-oscillator buis B23,ter
synchronisatie van het vertikale zaagtand-volitage.

Het gesynchroniseerde signaal passeer’t via de chassis-eindomvornmer

aan despoelen van de vertikale alwijking.

Als een bescherming tegen het scherm vem de kathodestraalbuis

die gloeit als de vertikale of horizontale buigingsstroom wordt
afgesneden wordt de buis Bl4a opgenomen in de Telderhelds-controle
stroonmkring .

De hoogspanning voor de projectiebuis wordt geleverd
door de 25 XV hoogsp.generator bevattende de afsluitende
oscillator B124 die een zaagtand-signaal levert aan de parallel
geschakelde eindbuizen Bi125 en B126,

De maxima anodevoltages die voorkomen onmiddellijk na de
teruggeng worden gelijkgericht en verdrievoudigd met behulp van
de stroomkring gevormd door B130,B151 en B132,

Het systeem dat de laagsp. levert bestaat wit 2 delen:

de parallel geschakelde gelijkrichters B1 en B2 voeden de
ontvanger terwijl B127 en 8128 de 25 KV hoogsp. generator voedt.
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ALGEMEEN

Het apparsat is een console model projectie onivanger met beeldafmsting
van 34 x 45,5 em. Het is geschikt voor het volgende televisie-—systeem:

aantal lijnen per heeld : 625

asantal beelden per seconde s 25

aantal rasters per seconde H 0

heeldverhouding s 3:4

modulatie s negatief, semi-eenzijbandsysiesn
geluid s frequentie modulatie

Het apparaat is voorszien van een 4-kenalen kiezer, die het mogelijk
maskt de volgende kanalen te ontvangen:

Kanaal | Beelddraaggolf Geluidsdraaggolf | Oscillatorfrequentie
van de ontvanger
1 41,25 Me/s - 7,27 m |46, 758c/s=6,42 m | 64,75Mc/s=4,65 m
2 |48,25 Me/s - 6,22 m |53,75Mc/8-5,58 m | 71,75Mc/s~4,18 m
3 155,25 Mo/s - 5,43 m |60,75Mc/5-4,94 m | 78,75Mc/s~3,81 =
4 162,25 Mc/s ~ 4,82 m |6T,T5Mc/s-4,43 m | 85,75Mc/e=3,50 m
midden=
fre- |23,50 Mc/s =12,76 m |18,00Mc/s=16,6Tm -—
guentie

BESCHHIJVING BLOKSCHEMA

In fig.1 is het blokschema ven de ontvanger gegeven,waarin we in grote
trekken de werking kunnen zien. '

Van de dipoolantenne gaat het gignaal naar het antennebandfilter, wordt
versterkt door B8, passeert het hoogfrequentbandfilter en wordt vervol-
gens met het signaal van de oscillator in B9 gemengd. Nu volgt het
eerste M.P. beeldcircuit dat gekoppeld is met een zuigkring, dle afge-
stemd is op de middenfrequent beelddraaggolf van het buurkanaal.
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De middenfrequent-—spanningen voor geluid en beeld worden versiterkt door
B10 en gaan naar het 2e¢ M.F. beeldcircuit dat gekoppeld is met een zuig-
kring, afgestemd op de middenfrequent gelnidedraaggolf van het buurka-—
naal. B11 versterki weer de M.F.spanningen waarna het 3e middenfrequent
beeldecircuit volgi. De zuigkring die hiermede gekoppeld is, levert de span-—
ning aan de gelulidgtak. Van bhet 3e middenfrequent~beeldecircuit gaan we
naar de beeldtak, via Bi2. Nu volgt de 4e middenfrequent beeldkring;
hiermede is gekoppeld de 4e zuigkring afgestemd op de middenfrequent
geluidsdraaggolf van het buurkanaal. De middenfrequent beeldspanning
wordt vervolgens versterkt door B13 waarna de laatste (Se) middenfre~
quentbeeldkring volgt, die gekoppeld is met de S5e zuigkring. Deze is
afgestemd op de middenfrequent beelddraaggolf wvan het buurkanaal.

Het middenfrequent beeldsignaal wordt nu door B14 gedetecteerd en door
de video versterkerbuis B15 versterkt. Deze geeft het video signaal door
aan de video eindbuis B16, die de kathodestraalbuis B3 van de wvideo
spanning voorziet die nodig is voor de helderhkeids-variaties van het
beeld. B16 is tevens nog gekoppeld met de niveaun diode B14 om de gelijk~
spanningscomponent te herstellen. Van B16 gaat het samengestelde video
signaal tenslotte naar de tijdbasis voor synchronisatie doeleinden.

B17 scheidt de impulsen van het video, en "knipit" deze aan twee kanten.
Hierna volgt de lijndiscriminatorschakeling, bestaande uit transformator
S54 / S55 en B18, die voor de automatische frequentie-regeling van de
lijnfrequentie zorgt. B19 is de lijnoscillatorbuis, die als multivibra-
tor met kathodekoppeling geschakeld is.

Het oscillatorsignaal wordi toegevoerd aan de lijneindbuis B20, die het
via de lijnuitgangstransformator weer doorgeeft aan de lijndeflectie—
spoelen.

De addeerdiode B22 is gekoppeld aan de 1lijnuitgangstransformator en deze
levert een verhoogde voedingsspamming veor de lijneindbuis en enige
andere punten. Na de scheidingsbuis B17 gaan we ook via een integratie~
circuit naar de raster oscillatorbuis B23 om de rasterzaagtandspanning
te synchroniseren.

Via de raster nitgangsiransformator wordt de spanning aan de raster—
deflectiespoelen toegevoerd.

Om de kathodestraalbuis tegen inbranden te beschermen bij het uitvallen
van de raster-~ of lijndeflectiestroom, is de buis Bi4a opgenomen in het
circuit van de helderheidsregeling.

De hoogspanning voor de projectiebuis wordt geleverd door het 25 XV
hoogspanningsapparaat. Hierin is B124 een blokkesroscillator die een
zaagiandvormig signaal levert aan de parallel geschakelde buizen B125

en B126. De anode spanningspieken,welke onmiddellijk na de terugslag
optreden, worden gelijkgericht en verdrievoudigd met behulp van de door
B130, B131 en B132 gevormde cascadeschakeling. De laagspanningsvoeding
bestaat uit twee gedeelten. De parallel geschakelde gelijkrichtbuizen

Bl en B2 leveren de voedingsspanning voor de ontvanger, terwijl de bui~
zen B127 en B128 de voedingsspanning voor het 25 KV hoogspanningsappa~-
raat leveren.

BIJZONDERHEDEN PRINCIPE SCHEMA

Opmerkings De onder dit hoofd gegeven bijzonderheden zijn slechis be-
doeld als aanvulling op de schemabeschrijving van de direct-
zicht tafelontvanger TX 400U-C1. Voor werdere bijzonderheden
wordt dan ook verwegzen naar de service documentatie van de
X 4000-01,



:«ea van :19 hjn- of mst&rdeﬁacﬁasgmmg dient de’
tuis tegen inbrarden te worden beschermd. De 'tmis 148 i
n het circuif voor de helderheidaregeling opgencmen. Deme. lmia
y yariabele woerstand en bepaalt zoals uit het principeschema
de- stroom door.de helderheidsregolaar R94 en dus ook ds poten~
&1 van B3 (Welmelt cylinder). E94 is gelegd aan sen punt met.
s potentiaal; terwijl de stroom door R94 over deze weersiand een
in *’Wmorzaakt, mfme tagengeatelﬁ in asn deze vapte nosatisve
rﬁmaar de :iijn- cf mﬁtsrdsﬁeunegpanmng witvalt disnt’ Bida o
fungeren als een weerstand met zeer hoge waarde, waardoor gl B3 op wen.
»K&gﬁ p@taxxtiml &l Is:oman en de stmlstmm VBT &e ka%hoésstrmbuis
wordt onderdruki.. : v o
Deze worki ,mmt als volgt verklaards - e o _
De gloeidrasd van Bida wordt gevoed ﬁoor de " spmmmg orer ée extm Wike
keling 569 van de raster-uitgangstransformator. Terwijl aan het 1e roos—
“ter van Bl4a de spanning over S60 van de 1ijnuitgangstransformator wordt
’»toagmm&rﬁ. Deze spanning heeft de vorm zoals is asngegeven in fig.2.
~Bet 1o rocster is tavens via H150 gelegd aan een punt met negatieve
pa'ken‘nm van het 25 KV voedingegedeelte. De anode en het schermrooster
Cvan 3‘14& ziin rachfzstr%&s net de. vaa&ingsspanning verbonder. Voorwaar
~de yoor geleiden van Bida is nu, dat zowel gloeidraadvoeding ala de az:m»‘
ning over 860 aanwegig zijn. Valt sen van de twes uity dan zal Bida niet -
“langsy geleiden en wordt de Wehmelt aylinder dus o;p ean gxtra gm'ha n@=.
ga’&ieve ;;a*temtiaal gez;laamt.

g§ K’i’ Hoagapmnimmh

'mt hmagaxa’ z;pma’a imnnazs we verdelen ins

1e De za.agmﬁ generator Bi24, gevolgd door de. ain&tmp B125 ~ B126..

_1.29 De hoog ningseenheid, waarin zich ds trazxaformatar, gelxék:riehﬁm
~diocdes. en afvlakoondensatoren bevindens

. ,333, mg‘tand gene:rutar is een blokkermgsasmllawr, welke als frelgt

; "]‘slen, vwmdersta}.len we dat de cemienmtar 62'{5 $en. apmsx‘hv '
kathode van B124 een grote megatieve spanning heeft. Hierdooy
“rooster wan B‘@Z:s via 8180 en R275 ook negatiaf zijn, terwijl
gpanning mdmig is berekend, dat Bi24 ver afgeknepen steat. Hu

7' ‘m&# €275 via B276 ~ B2T] volgens de 1ijn 4B in fig.3 ontladen. Wan-
nesr. da spanning o@ Ga’?ﬁ en dus Qﬂk v g‘t 3124, het afkﬁiéppun% van d/&

; : gé heeft‘ Toor deze varhagmg zul de azivds~ v
GOR apniem temema, dus ook de spanning over S181 ens. De rooster—
nning van :8?24 usemt. sr*a}; toe en zal, wanneer zi;i 20 grmt gamr&an :

"ars%rcozn wur&t hmréﬁmr enﬁer&mk:t, éa buia vmrdt ai’gakmmn :
.8 de btoeztand wasyvan we waren migegaan wedsrom bereikt. 3:11
en we dat over €275 ‘een saagtand vormige spanning is ontataan.
tie sal zich sbeeds herhalen, waarbij de f ‘1'}',"%23%19 mv@ar‘~i-.',
¢c. is ‘on bepasld wordt. door de EC~tijd van C275 en R2T6/E277.
:BEE? in wen weerstand tegen het :garasimm ‘genierersn van de schakeling.
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De ssagtandspanming over C275 wordd wia C277 itoegevoerd asn de siuurs
roosters van de parallel geschakelde eindbuisen B125 en B126. Deze eind-
~trap werkt volgens de ondsrbrekingsmethode en is met bekulp van B281 en
CZ78 op een zodanige negsiieve spanning ingesteld, dat bij afwesigheid
van signasl op bet stuurrooster de maximale anodedissipatie nog niet wordt
-overschreden. Bij aanwazigheiﬁﬂvan'signaal‘krijgsn,&a-s%ﬁnzrudﬁters 7aa<
B125 en B126 een extra negatieve apanning via 8188 en de dicdes van B124,

waarover later meer. Do buisen staan dan beneden haar afknijppunt inge~
steld, zodat er slechts gedurende een korte $ijd van de zaagtandspan— .
ning op de stuurroosters, anodestroom vliceit. %tiévfigaé}. Tijdens dese
stroom pericde wordt in de anodespoel 5183-S184 een Dagnetisch veld op
gebouwd, welke energie in-de zeer snelle terugsiag vrij komt in de vorm
van een sinusvormige gedempte irilling met zeer hoge piekspanuing. T4j--
dens het lineair tcenemen van de anodesiroom is de hierdoor optredende
constante spanningsval over 8184 zodanig, dat de resulterende anodespan-
ning op Bi125~-B126 nog voldoende is om de volle anodestroom te trekken.
VWanneer de anodeatroom onderbroken wordt, dus bhij de terugslag van de
zaagtandspanning, ontstaat een gedempte trilling (fig.5) in de LO-kring,
wearven de maximum amplitude wordi bepasld door de¢ waarde van S183-8184
en de strooicaraciteit van S183 en 5184 en de yrootte van de onderbro-
ken siroom. De frequentie is ongeveer 25 kiz. De demping wordt bepaaid -
door de koper—em ijzerverliezen van de transformator en door de afgege-

- ven hoogspannings energie daar de buizen tijdens de oscillatie afgsime~
“pen zija en dus een hoge inwendige weerstand hebben. X -

- Is over 3183-8184 optredende piskspanning iz ongeveer 8,5 KV. De ancdes
van B125 en B126 2zijn op een aftekking van de primaire aangesloten. -
Hierdoor is voor de gevraagde piekspanning over S183 ~ §184 de snode
piekepanning kleiner, hefgeen gunsbig is met het cog op de docrslagspan.
ning van B125 - B126, ' o R R
le opitredende piekspamning van 5;% KV wordt nu volgens de cascade mothode
gelijkgericht en verdrievondigd tot een gelijkspanning van 25 KV. Pjdens
de positieve halve periode van de gedempte trilling wordts 0285 vwia B13C .
opgeladen tot 8,5 KV, waarbij de kathode van B13C positief wordi. Tidens
de negatieve halve periode wordi de condensstor (287 opgeladen tot 17 Xv,
daar de spamning van 8,5 KV over (285 en de piekspanning van de nege-
tieve halve periode in serie moet worden gedacht met Bi31 en 0287,
Beschouwen wij nu weer de positieve halve periode. 0288 wordt dan opge-
laden tot 17 KV, waarbi]j de kathode van B132 positief wordt. In serie
met B132 en €286 most n.l. sen spanning geszien worden van 17 XV + 8,587
- 8,5 KV = 17 KV. De spanningen van €285 en C286 zijn geliik van riche
ting zodat in totaal een spanning van 8,5 KV + 17 KV = ca. 25 KV texr
beschikking kombt, o LR
Teneinde het rendement van de transformator te vergroten en de resbes
rende energie der gedempte trilling nuttig te gebruiken, wordt de gloei~
dreadenergie voor B13C, B131 en B132 van de transformetor betrokken. De
hierdoor opitredende exira demping is =lethts Lering. SRS

S1% diont om esn automatische spanningsregeling te krijgen bij wisse~ -
itende belasting. Zonder deze regeling is de inwendige weersiand van het
hoogepamningsapparaat vrij hoog en wel c¢a. 100 Mohm. Door de diodes van
3124 wordt de tweede halve periode van de gedempte trilling, welke via
8138 wordt afgenomen,gelijkgericht sn als extra negatieve spanning aan:
de stunrroostere van B125 en B126 toegevoerd. Wanneer de belasting toss
neemt zal de piekspanning afnemen en dus ook de spanning over 8188, Ge~-
volg is dat B125 en B126 minder negatief krijgen, waardoor zowel de snce
destroom, alsmede de piekwaarde van de inductiespanning over S183-85184
zullen toenomen.
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De variaties wan de 25 KV belasting $.g.v. de varierende belasting wor-
den hierdoor dus gecorrigeerd. De uitgengsspanning beval nog een rimpe.
van 1000 penfsec. als gevolg van de herhalings freduentie. Per afviak-
king hiervan is in de ancdessnsluiting voor de projectiebuis een wesr-
stand van 1,5 Mohm opgenomen, terwijl de san de buitensijde van de
kathodestrsalbuis sangebrachie gessrds agusdag lsag met de snode sen de
binnenzijde een capaciteil vormt, waardoor teszamen met de weerstand van
1,5 Mohm een goed afvlakfilter verkregen wordt.

De benodigde voedingsspauning voor Bi24, B125 en B126 wordt verkregen
uit de spanningsverdubbelingeschakeling van B127 en B128. Tijdens de
balve periode van de netspanning dat Bi27 stroom voert, wordt C28C op-
geladen tot de topwmarde van de nmetspsnning, wasrbij de kathode van
B127 positief wordt. Tijdens de volgende halwe periode wordt 0281 geo-
laden tot 2 msal de topwearde van de netspanning, daar dcagmmtns over
C280 en de netspanning in serie moet worden gedscht met B128 en 0281,
De spanning over €281, wordt verder norammal afgeviakt en toegevoerd aan
de buizen BI24, B125 en B126. Dege spanning wordd tevens beput om de
stroom te leveren door de focusseerspoel.

De gloeidrader van B124 t/m B129 zijn in &8n tak parallel geschakeld
over de nstspanning. De asn het knooppunt ven de gloeidraden B126-B128
staande wisselspanning wordt in B129 gelijkricht en levers over C283
een spaaning van ci. - 150 V t.0.v. sards.

BESCHRIJVING OPTISCH SYSTERM

Het beeld op de kathodestrmalbuis wordt via een optisch systesm op sen
scherm geprojecteerd. In £ig.6 is een schets van dit optisch systeem
gegeven. In dezs figuur is de stralengang getekend van 4 willekeurige
lichtstralen, welke komen vanuit een willskeurig punt op het scherm van
de projectiedbuis. Iedsre straal wordt teruggekastst door de holle sples
gel on wali gdan op de 1ste vliakke spiegel, welke ondar sen hoek van 45
is opgesteld. Deae spiegel vercorzaskt dus een afbniging in de richting
van de correctivlens. Tensinde te voorkomen dat lichéstraslen van de
helle spiegel teugvellen op donkere delen vsn hed scherm vam ds projec~
tiebuis, is het midden van de holle spiegel swart gemsakt. Vervolgens
pagacren de stralen de correotislems, welke sorgt voor het samenvallen
van alle bij één punt behorende siralen op het scherm. Op de weg van

de correctielens naar het scherm ndt zich ssn 26 viakke spiegel,
wolke sveneens onder ean hoekem 45" sitsat opgeeteld, en dus sen alf-
baiging onder een hosk van 90° veroorsaakt. Up bovengencemds wijse wor-
den alle beeldelementen op de projectiebuis overgebracht nsar het
schern.

BEDIENINGB0ORGANEY

Aan de voorzijde van het apparaat (£ig.7) bevinden zich de instelknop-
pen, die voor een snelle bediening gemakkelijk bereikbaar mosten gijn
en waarvan de funoiie als volgt i=s

1, Raster stabilitsits rvegelaar
2« Idjin stabiliteits regelsar
3« Scherpte regelsar

4. Helderhsids regelasr

5 4~ kanalen schakelaar
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6. Fijoaregeling voor de afstemmdng
7+ Deluwidsvolunme regelaar med nel schakelaar
B Contrest regelasr.

et de 4~ kanaslen schakelasr schakelt men rechtsom van kanasl 1 tot 4.
Mot de fijnregeling, die op degelfde us old git, mag niet gescha-
keld worden, dsar dit to% mohmiswhs ﬁeﬁeataa #anlisiding kan geven.

han ds schtersijde van het apparsat (fig.11) bevinden zich de lmoppen,
die ns &8n meal ingesteld te sa:ijn, zelden bediend hoeven te worden.
Do functies gijns

B« Borizontals amplitude regelssr

10sVertivale smplitude regeluar

11.Verticale linssiriteits regelsar

%s BSchakelaar voor verte afstand ontvangst. g
&, voor afsianden tot 30 ks, eveniusel 40 km.
5. voor afstanden groter dan 30 km.

AANSLUTTINGER s

De aansluitpunten (6) woor de kabsl van de dipoolantennse zijn getekend
in fig.ti.

Het punt T is hed maluitpmt voor de afscherming van de antennskabel
sn tevens sardpunt. Voor de asnsiuitingen van de sposlen, transforms-
toren, buiszen en dergelijike wordt verwessn naasr de buizen situatie
schets figuur 13, de prinsipe scheme's fig.23 en 26 en de montage sohe-
wa'es figuren 21, 224 24, 25 8l 2'{»

AFMETINGEY
Hopgte 111 dm

Breedies T2 om
Diente 48 em

GEWICHT

55 kg, inclusief buizen.

Bii ket werken san he’a am;mat, maet mat de valganxis punten rekeéning
worden gehondens

. Alle metalen dé delen van het apparast sijn met sen gijde van a8 net-
spanning verbonden en kuunen dus op 220 V $.0.v. ssrde staun
Bij het instellen van het apparaat of bij ‘reparaties, mrbij het
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apparaat ingeschakeld siaat, moet een 1:1 scheidingstransformetor
gebruikdt worden. De secundaire mag niet gesard zijn, terwi]l er geen
andere apparaten op aangesloben mogen worden.

Ds anode van de projectie buis staat op sen gpanning van 25 XV,

Het scherm van de projectiebuis zendt rdntgen stralen uit. Indien
de buis gich in de optische box bevindd, vormt deze laatste een
voldoende bescherming hier tegen. Werkt de buis echter buiten de
optische box op volle helderheid, dan most de waarnemer beschermd
worden door een scherm van loodglas, dat tussen de projectie buils
en de waarnemer geplastst moet worden. De aequivalente loeddikis
wvan het glas moet minstens C,% mm bedragen. Deze voorzorg is nood-
zakelijk binnen een gitraal van 1 m wan het buisscherm en indien de
buig op volle helderheid werk® buiten de opilische box,

HET IN BEDRLJW STELILEN VAN HET APPARAAT

1.

2o

3

4e
Be

64
T

8.

G

10,

Sluit de antenneksbel aan op de drie puniten van de antenne-aan-
sluitplaat(pos. 6 en 7 fig.11

Zet de schakelaar voor verre—afstand ontvangst (9) in de juiste
stand en draai de knop van de contrastregelaar (pos.8 fig.T7) geheel
linksonm. .

Sluit het netsncer san op de neispanning en schakel het apparaat in
door de geluidsvolume regelsar (7) rechisom te draaien.

NeB. De opwarmtiid van het apparaat duurt ongeveer 1 minuut daar
de gloeidraden van de hoogspanningsdiedes B130; B131 en B132
serst verhit kunnen worden, nadat er stuurspanning asanwezig
is over S184.

Zet de 4~ kanalen schakelsar (5) in de gewenste stand.

Draai de helderheids regelaar (4) rechtsom tot men licht op het
scherm ziet.

Foousseer het raster met de scherpte regelaar (3).

De contrastregelaar (8) wordt zover rechtsom gedraaid, tot er een
beeld op het scherm zmichitbaar wordt.

Draai de geluidsvolume Pegelaar rechbtsom en zosk met de fijnregzling
(6) de geluidsafstemming op. Hierbij worden meestal drie afstempun-
tan gevonden, waarvan het middelste het juiste is.

Wanreer het besld in de horizontale richbing niet stabiel is, dan
kan men op de juiste manier instellen met de lijnstabiliteits rege~
laar (2). Indien het besld nog in wverticale richting bewsegh, kan
met de rasbterstabiliteits regelaar (1) het beeld stil gezet worden.

Het de helderheids - en de contrastregelasr het beeld op bet gewen
ste contrast instellen. Hierbij wordt er op gewezen, dat dese rege~.
laars tegengesseld werken, dus bij het verminderen wvan het contrast
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moet de helderheid opgsvesrd worden sn omgekeerd.

11. Mot de fijnregeling nog evan contyrolersn of men de juiste afstem~

wing heeft en het geluid op de gewenste sterkte instellen. Focusseer
nog senmaal met de scherpte regslaasr.

12. Mocht het scherm niet gehesl gevuld zijn, met het beeld, dan kan dit

13,

in horizontale richting geschieden met de lijnamplitude regelaar
{pos.8 £ig.11) en in de vertivale richting met de raster amplitude
regelaar %10}, die zich aan de aschtexzijde van het apparast bevinden.

Wanneer de verticale lineairiteit niet goed is, wat het beste te
constateren is met horigontale lijnen die over het gehele beeldvlak
eenzelfde afstand van elkaar mosten liggen, kan men dit goed insiel-
len met de verticale lineairiteits regelaar {11) aan de schterzijde
van het aspparsat.

merkingen. : :
4. Wanneer men in de randgebieden van het zénﬁer‘baraik, waar de veld-

B,

INSTELLING VAN DE DEFLECTI

T

2y

sterkie gering is, nog een redelijke ontvangst wil hebben, moet de
sohakelaar voor verre afstand ontvangst nsar rechis geszet worden.

Het kan voorkomen, dat dioht bij de zender het signsal te sterk is
en er dus overbelasting optreedt.

Er most dan sen verzwakker bij het apparaat gebruikt worden, waarvan
de schakelingen met de weerstendswasrden in fig. 8 4, B en C woor
een verswakking van respectievelijk 4 x, 10x en 20x gegeven ziin.

- BENHEID EN DE OPTISCHE — BOX.

Verwijder de luidsprekerplank door losdrsaien van de 4 vleugelmoersn
aan de binnenecijde van de kast, waarne de deflectiseenheid en de
optische box bereikbasr sijn aan de voorszijde van het apparaat. In
fig.9 is een overzicht gegeven ven de regelorganen op de optische box.
Neem de bulsvoet van de projectiebuis af. Drasi de 3 schroeven 4

enige slagen los en kantel de deflectie eenheid totdat de uitaparingsn
B tegenover de schroeven 4 komen te liggen. Deé gehele deflectie ~

~ esnheid met projectie buis kan nu uwitgenomen worden.

3e
4o

Breng de buisvoel weer aun em schakel het apparsat in. Er wordt gewe-
gen op punt } onder Wearschuwing op blzmsb. ;
Stem de ontvanger af op een zender of op een beeld signaal generator.

‘Deze laatsie moet de Juiste beeld- em lijnonderdrukiingstijden geven,

steld e gijn, =
Mot behulp van de beide s

B

daar anders het beeld in verdicale of horizontale richting verschoven
©p het scherm komt te stmsn indien later de ontvanger op sen zender
wordt afgestend. D TR T ‘

Ds scherpte regelsar en de lineairiteiteregelaar diemen juist inge-

; - sohroeven €. kan de as van de focus sposl ge-
kanteld worden $.0.vs de as van de projectie buis.
De schrosven C moeten zodanig ingesteld worden, totdat het beeld
juist gecentreerd op het scherm van de projeciisbuis staat en in de
4 hoeken, gelijke stukken van het beeld afgespeden worden. Aan schroef
D mag alleen dan gedrasid worden, indien het op bovenstaande wijge
niet mogelijk is, het beeld juist gecentreerd op het buisscherm te
kri;gm.
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7+ Bchakel het apparant uit. Plaats de deflectie eenheid met projectie
buis weer in de optische box (zie punt 2).

Zorg er hierbil wvoor, dat bet buisscherm vrij is van stof alvorens
de projectiebuis in de optische box te plaatsen.
Schakel hat apparaat weer in. : ;

8+ Alvorens de schroeven A weer aan te draaien, moet door kantelen van de
gehele deflectie eenbeid bereikt worden, dat het beeld recht op het
projectieschers stast. ;

9. Draai de 4 bevestigingsschroeven van de arrétesrplaat (pos.12 fig.12)
enige slagen los. De houder van de projectiebuis met de deflectie
eenheid kan nu bewogen worden t.o0.v. het huis van de opbische box
met behulp van de lknoppen E; ¥ en G. Alvorens asan de knoppen E, F en
G te draaien moeten de bijbehorende gekartelde borgmoeren {pos. 9,

15 en 37 fig. 12) losgedrasid worden. Met de knop C kan de as van de
projectiebuis gekanteld worden in een verticaal vlak. Met de knoppen
E en F kan een beweging in horizontale zin verkregen worden. Als
slechts aan €én van de beide knoppen E en F gedrsaid wordt, of als
beide knoppen gelijktijdig in tegengestelde richting verdrasid worden,
dan kentelt de as van de projectie buis in een horizontaal vlak.
Worden de knoppen E on F gelijktijdig in deszelfde wichting verdraaid,
dan vergroot of verkleint men de afstand van de projectisbuis t.0.v.
de holle apisgel. ’

10. Voor het instellen van de knoppen B, F en G dient men als volgt te
work te gaan (zie fig.10)

11s Pocusseer punt A op het scherm met knop Fj; hierbij moet tegeliiker-
tiid §1@ctrisch gefocussesrd worden met de scherpte remgelaar (pos. 3
f&g’a? -

12+ Focusseer punt B op het scherm met knop E. Ook hierbij moet tegelij-
kertijd electrisch gefocusseerd worden met de scherpie regelaar.

13. Herhaal de punien 11 en 12 totdat zowel op pvunt A als punt B voldoenw
de goherpte is verkregon.

14. Focusseer nu het beeldvlak in de richting CD met knmop G. Indien nodig
most tegelijkertijd electrisch gefocusseerd worden met de scherpte
regelaar. Er wordt nu een stand van knop G gevonden, waarbij het
beeld asn de bovenzijde {punt C) scherp is en aan de ondarzljde
(punt D) onscherp. Omgekeerd is er ook een stand, waarbij het beeld
aasn de onderzijde scherp iz en aan de bovengijde niet. De juiste
stand van knop G is nu die, wasarbij de scherpte over het gehele

: beeldviak gelijk is. :

15+ Indien de scherpte over het gehele beeldvlak nog onbevredigend is,

dan moet de gehele procedure volgens de punten 11 t/m 14 herhaald

wordens ~

INSTELLING VAN DE OPTISCHE BOX EN DE VLAKKE SPIEGEL T.0.V. HET PROJECTIE
- SCEERI. Ay

In het voorgaande hﬁﬁf&atnk is uitgegaan van de veronderstelling dat de
projectiebox en de viakke spiegel de juirte stand badden t.0.ve het pro-
jectiescherm. ¥a verwisselen van optische box of vlakke spiegel is op~ .
nisuw instellen nba&ﬁa&ﬁlijkg De procedure is dan als volgt: {zie Pigetl)e
A« B vrodectie boy : | |

1. Verwijder de luiﬁﬁpréker'planky schakel het apparaat in en stem af
op een zender of signeal generator.
2« Kantel zonodig de deflectie eenheid, totdat het beeld recht op het
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projectie scherm staat (zie punt B onder "Instelling van de de=
flectis senpsld en de optlsche box'.

Met de 3 stelschroeven pos. 13, 14 en 16 kan de stand van de pro-
Jectis box teo.ve het grondviak bepsald worden. Alvorens sen dsze
stelschroeven te draaien, moeten de 3 schroeven pos. 12, 15 en 17
loggedrasid worden. ‘ ; ‘

De stelschroeven 13 en 16 moeten zodanig ingesteld worden, dat g
het beeld in horizontale zin juist op het scherm gecentreerd staat.
Bij het instellen van de horizontale amplitude regelaar mosten

de beide verticale zijden van het beeld samen vallen met de verw
ticale zijden van het masker. ‘
De stelschroef 14 moet zodanig ingesteld worden, dat het beeld in
verticale zin op het scherm gecentreerd sitesat, Bij het instellen

- van de verticale amplitude regelasr mosten de beide horizontale

6.

zijden van het beeld samenvallen met de horizontale ziiden van het
masker. Hierbij dient de veriicale lineairiteits regeleaar juist
ingesteld zijn.

Jraai de 3 schroeven 12, 15 en 17 weer vast, waarbij er op gelet
disnt te worden dat de stelschroeven 13, 14 en 16 niet ontregeld
worden.

Stel de optische box verder in wvolgens de punien 9 tfm 15 wvan het
hoofdetuk "Instelling wan de deflectie senheid en de optisghe boz".

viakke spiegel.

2o

Fe

S

G
7s

Draai de drie schroeven 1; 3 en 19 los. De siand van de spiegel
teo.v. het projectiescherm kan nu ietes gewijzigd worden. De
openingen in de bevestigings beugels voor de schroeven 3 en

19 zijn n.l. uitgevoerd als slobgaten, zodat de gpiegel sen wei-
nig ombhoog of omlaag geklapt kan worden met ‘een scharnierpunt bi
schroef 1.

Plaats de spiegel 20, dat de schroeven 3 en 19 zich in het midden
van de slobgaten bevinden. Let er hierbij ops-dat de schrosven

3 en 19 zich op dezelfde plasts in de slobgaten bevinden, G«a:W.
dat de linkerzijde van de spiegel dezelfde afstand t.0.v. het
projectiepcherm heeft als de rechterzijde.

Met de knoppen By F en G (fig.9) moet nu het beeld scherp gesteld
worden, zoals aangegeven in de punten 9 tfm 15 van het hoofdastuk
"instelling ven ds deflectiesenhsid en de optische bhox'. ‘
Indien san de onderkant van het scherm mopilijk scherplte te ver=
krijegsn isa, dan kan dit verbeterd worden met behulp van de viakke
spiegel. Om te bepalen of de spiegel dichterbij of verder van het
scherm af moet komen kan het volgende hulpmiddel worden toegepant:
Druk de onderkant var het scherm ists naayr binsen. Zorg ey bhisrbij
voor het scherm nist te beschadigen of vet te maken. Wordt nu het
beeld echerper dan moet de spiegel iets dichter bij het projectie—
scherm komen. Wordt het besld daarentegen nog ongcherper, dan moet
de afetand van de apiegel t.0.v. het projectieschern iets vergroot
worden. :

Ten alle tijde moet ey voor gesorgd worden, dat de schroeven 3 en
19 zich op dezelfde plaats in de bijbeborende slobgaten bevinden.
Indien de juiste stand van de spiegel gevonden iz, dan wmoeten

de schroeven 1, 3 en 19 vastgedrasid worden.
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ONDERHOUD OPTIEE

Algemoen.

Het gehele optische stelasel moet mo vesl mogelijk wvrij gebouden worden
van gtof. Hiervoor dient sandacht geschonken te worden san de volgende
puntens

1. Alvorens de projectie buis in de optische box te plsatsen moet het
buisscherm stofvri] gemaskt worden.

2. Indien zich geen buis in de optische hox bsvin&t, moet de opening in
de optische box afgesloten worden.

3. Do zwarte stofhoes in het spparest dient aanw%ﬁig te blijvsn. Alvos
rens de stofhoes san te brengen, moet eventueel op de correctielens
sanwezige stof verwijderd worden.

4. Het boven gedeelte van de achterwand moet sanwezig blijven ten einde
stofafzetting op de vlakke spiegel te beperken. Eventuele stof op de
spiegel kan afgeblazen worden.

Indien bovensteande iuorzcrgﬁnkin acht genomen worden, gal sﬁhaﬂhmakan
van de onderdelen in de optische box practisch nooit noodsakelliik ziin,
dasr de optische box verder geheel gesloten ise.

De viaxie aglagg ®

E&t opperviak g@g de apiegel is van een aluminium laag voarmian, zodat
e normale methoden waarop spiegels en ramen gahagggemaakw worden niet

magan worden toegepasih.

Indien het nea&sakalisk is de spiegel aan te pakken, dan moet dit bij

de randen gebeuren. ,

Voor het geval door foubieve bebandeling, vinger afdrukken op de spie~

gel komen, moeten dege onmiddelliik op de volgende wijge verwijderd

wordens

Mook esen stuk watten,van zeer goede kwaliteit,vochtig met suivere
alcohol en mask de betreffende plaats schoon door een lichte wrijvends
bewsging e maken in &én richiting. JTeder stukje watten mag slechts &8n
maal gebruikt worden. Mask de betreffende plaets op de apiegel wervol~
gens droog met een nieuw shuk droge watten. Hierbil moet degelfde wri~
vende beweging gemaskt worden in dezelfde richting. Ock dit stuk watten
mag slechts &&n maal gebruikt worden. Indien het vull moeilijk te ver-
wijderen is, kan bovenstaande werkwijze eventueel herhaald worden.
Echter niet te vaak, sangeszien mnders beschadiging van de spiegel kan
ontataan. Deze beschadiging zou ernstiger zijn dan een eventusle lichte
verkleuring. Rookaanslag op de spiegel dient eveneens op dege wijze ver—
wijderd te worden. o

Hot vroisetie scherm

Het projectie scherm kan schoon gamaakt war&an met behulp van zuivers
alcohol en schoon za@mlesr.

VERVANGEN VAN ONDERDELEN

Ao Ultnemon wvan het chaa&iﬁw

1e Verwijder het onder gedeelie van de achterwand.
2+ Mask de stofhoes asn de bovenzijde los.
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3o Verwijder de 2 gekertelde borgmosren, wsarmee bet sierplankis voor
de regelaars vop het chassis, met de kast bevestigd is.

4+ Heem het buisvoelje van de kathodestrasibuis los.

5 Mask de draadboon wvoor de paﬁaa%&&m&tﬁr genheid vrij uit de klem-
mapn, waarmes hij langs de kagt geleid is.

6. Wikkel de tosvoerdraden naar de luldeprekey los van de Eui&ﬂyxa~
kerplank.

7. Mask de veer los, die de stofhoes van het chassis af houd.

8. Het chassis is met 4 sohroeven aan een pasr rails bevestigd. De
twee schrogven asan de blomengiide van de ksst san de kant van hHet
voorfront, moeten los gedraaid wordem. De andere itwee schroeven
moet men verwljderen.

Se B kan ket chassis padr bulten ge%rukkan worden. Om alle onderw
delen onder en boven op het chaseis $e kunnen beveiken behoelt het
chaseis niet geheel uit de kast gehaald te worden. Het is dan vole
doende het chassis zover uit te trekken dat het nog op de rails
p1iift bangen en er geen gevaar bestaat dat het uit de kast walt.

10, Wil men het appsreat laten werken met ulitgetrokken chassis, dan

dient men een verlsngsnoey te maken veor &e sanslultingen van de
buisvoet van de projestiebuiss

T1s Om het chassis geheel uit de knst te halen most ook de plug van de

deflectie eenheid en de potentiometer cenheid losgenomen worden,
Sterwiil o de verbindingsdraden ven het chassis met het 25 KV P.S.4.
losgesoldeerd moeben waraﬁuﬁ

Potenticweter senheid.

Deze is uit te nemen na losdrasien van de twee gekartelde borgmoeren
san de Dinnenszijde van de kast..

Ue Erojechiebox.

B

Kerntje voor de 1i3

Attentie

1o Verwijder de gtofhoes.

2. Neem ds buisvoet, de plug van de drasdboom naar de deflectis een-
heid en de sneode sanslulting van de projectiebuis los.

3+ Na losdrasien van de 3 schroeven 12, 15 en 17 [(fig.11) kan de box
uit de kast genomen worden.

Eli%uaere"laar
1. Verwijder de achberwand. ‘ ‘
2 Dreal de drie schroewven los waaxm&de ‘het ?hilzte plastie  op de

amh%@rwizde wan het chassis bevestigd is en iwvek het plamtie naar
achierens Do kern Xan nu Varvangen worden.

Reparatie aan de iijﬁﬁitgggg&transfermaﬁar

Hiervoor moet esrst het c&assig uit de kast geschoven worden. vaywigﬁer‘

de geperforeerds metalen kap {2 ‘schroed VLeneden) over de trensformator,

De spoelen kunten niet vervangen worden, daar de twee kernhelften op
elkaar geplakt sijn. De sam&n&talling van 48 zijplaten zijn alyg Ser~
vice onderdeel opgenonet, ~

lTeder soldeserpunt op de lijnuitesnsstransformator moet vole
komen glad zijn, dssr puntjes sanleiding kunnen geven tot
sproeisn en dooralag Yengevolge van de hoge piekspanningen

in het oircult.
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4 kanalen kiszer

Schuif het chassis uit de kast en verwijder de bedieningsknoppen

en het sierplankie.

Soldeer de antemnekabel los (3 punten), de T andere verbindingen

die naar het chassis gaan en de aasrdpunten.

Draai de drie schroeven los waarmede de kiezer op het chassis bew
vestigd is, wasrna de eenheid verwijderd kan worden.

Voor reparaties in de kiecer moet de metalen afgchermkap verwij-

derd worden (3 schroeven bovenop).

Ne het vervangen van een kiegzer, een reparatie hieraan of het

vervangen van de uvscillatorbuis BY, moet geconircoieerd worden of

het apparaat niet ontrepeld is!

De kieger wordt dan ook geleverd met de bijbehorende buizen, die
niet verwisseld mogen worden.

De spoelen 827,28,2%30 en de condensatoren (84, 068, €69, C70 en
C71 kunnen niet vervangen worden.

kathodestraalbuis (projectiebuis) zie fig.12.

Te
8,

10,

Verwijder de luidsprekerplank door losdraaien van de 4 vieugsle
mosren aan de binnensziide van ds kasit,

Maak de buisvoet, de plug van de bedrading naar de deflectie
eenheid en de anodeaansiuiting van de projectiebuis los.

Drani de 3 schroeven A (fig.9) enipe slagen los en kantel de
deflectie senheid tot de uitsparingen B tegenover de schroeven &
komen te liggen. De gehele defliectie eenheid met projectiebuls
kan nu uit de optische box setrokken worden.

Draai de schroef 24 log en sveneens de schroeven 23, waardocr de
klem 27 vrij tewogen kan worden in de brug 5.

De projectiebuis kan nu uitgenomen worden.

Bij het weer aanbrengen van een nieuwe prejectiebuis dient men
als volgt te werk te gaans

Plaats de buis loodrecht met het scherm naar beneden. Hierhij
moet er voor gezorgd worden dat hed scherm niet beschadigd wordt.
Schuif de deflectie eenheid over de nek van de buis. Zorg er
hierbi] voor, dat de deflectie senheid goed aansluit tegen de
halp van de buis en dat de aardveer 35 goed contact maakt met de
uitwendige grafietlaag van de buis.

Draai de buis totdat de ancdeaansluiting kombt te liggen tegenover
het woordje "Top", dat op de flens 18 van de deflecitie eenheid
gegraveerd is. Deze kant van de deflectie eenheid moet boven ko=
men als de eenheid in de optische box geplaatst wordt, dunsg de
anodeaansluiting komt onder.

Praai schroef 24 vast en zet daarna de klem 27 vast met de gchroew
ven 23. Zorg er hierbij voor dat er geen mechanische spanningen
op de hals van de buls komen te staan.

Breng de buisvoet, de anode sansluitplug en de plug van ds
deflectie draadboom weer aan.

Centreer het beeld op het scherm van de projectiebuis volgens de
punten 3 3/m 6 van het hoofdstuk "Instelling deflectie eenheid
en optische bhox™.

Plaais de deflectie senbeid met projectiebuis in de optische box
en focusseer het beeld op het scherm volgens de punten 7 t/m 15
van het hoofdstuk "Instelling deflectie eenheid en optische box'.
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H. Do Conceniratiespoel (zie fig.12)

1. Voer de punten G 1 t/m 5 uit,

2. Boldeer de 2 aansluitingen van de concentratiesposl los op het
aansluitplastis 26.

3« Draail de 2 moeren 22 los. ;

4« Do brug 25 kan nu verwijderd worden. ;

%o Drasi de 2 mosren 21 los en verwiijder de veer 30 en de afstandg-
bulzen 19 en 2%.

4tientie: Let er op dat bij het losdrasien van de moeren 21, de
veer 30 niet weg springt.

6. De concentratiespoel is nn uit te nemen.
7+ Door losdraaien van de 3 schroeven 33 komt de spoel vrij uit het
nulse

I. De deflectiespoelen.(zie fig.12)

1. Verwijder de concentratiespoel. Zie punt H. .

2e Verwijder de 4 schroeven aan de binnenzijde van de flens 18,
wanrmee de deflectiesposlen aan deze flens bhevestigd 2iin.

J. De viakke spiegel (zie fig.11)

T+ Na verwijderen van de 3 schroeven 1, 3 en 19 kan de vlakke spie-
gel met bevestigings balken uit de kast genomen worden.

2+ De spiegel zelf ia mu uit te nemen na losdrasien van de 3 schroew
ven 2, 4 en 18,

K. Projectis spcherm.

Dit kan uitgenomen worden na losdraaien vankdé 10 schroeven, waarmee
hel ream om het schberm aan de kast is bevestigd.

HET AFRECELEN VAN DE ONTVANGER

In figuur 14 is een m?atzi@ht‘gagavan‘vam,&s af&agﬁlpiaataan,\wa&rhij
de pos. nummers corresponderen met de nummers in het afregelvoorschrift
85 = geluidskanaal. P = beeldkansal.

Te gﬁbruikeﬁ ﬁﬂeﬁins%xumanﬁaﬁ

1+ Divde voltmeter GM 8004, , , ‘ S :
<« Een signaal generator met 400 ¢/s amplitude gemoduleerd [30%).
Freguentiebereik minstens 15 ~ SC Me/s. ?
Uitgeangsspanning continue regelbasr tot U1 7.
De impedantie op de uitgangsklemmen moet aangepast zijn op 75 ohm
(eventueel via uitwendige weerstanden).

Algemsen

1o Br wordt verwezen naar punt 1 onder "Waarschuwing® op blz. 6.

2« De aansluitkabel van de meetzender naar het toestel most afge~
schermd zijn, terwijl de aansluitdraadjes mo kort mogelijk moeten
zijn daar anders foutief wordi afgeregeld. o




1+ Verwijder de achiterwand en a&huxf h$t chasagis uit de kast. Zie
onder hoofdstuk “?érvangem van onderdelen"” punt A. Schakel het a@p&»
rast ine

2+ Bluit de generator asn tugﬁ&n g184 en het chassise

3. Schakel de diode valtmatar garallel aan 325» &ke%bar@ik 3 Y’w en op
- polarisatie.

4. Generatorsignaal 18 Mo/s, ﬁngﬁmaanlaard;
57 en S8 ruw afregelen op max. uitslag van de meter als er voldoen-
48 spanning is.

5. 89 en 810 afregelen op maximum uitgangﬁgpanning =

6. S7 verstemmen met 1500 pP in serie met 470 ohm tussen de top van de
kring en het chassis.
88 op maximum uitslag van de neter afrsgelen»

T« 88 verstermen en ST op maximum ultalag-van de meter afrag@l&n,

8. 89 en 510 enige malen naregelen.

9. Gevoelipgheidscontréle
Bij een uitgangsspanning van 0,8 V over R25, moet het ingangssignaal
van 18 Hc/s ongemoduleerd 2 oy zijn. :

10.Voor de symmetrie contréle wvan &e discriminator wordt verweszen naar
fltg.a! %5.

ﬂi&&enfrequant&aaldka&aal

Schakslaar voor verre afstand ontvangst in stanﬁ tot 30 xm (& fig‘ii}.
Sluit de diode volimeter aan tussen de kathode van BB en het chassis,
meetbereil 10 V.

Sluit een negatieve spanning van c&avﬁ ¥V, lage Ei (beve een zaklan-
taarn batterii) san op punt R76 = R160.

1. Gemoduleerd sipgnaal van 21,2 ﬁb/s toevoeren tussen gl BY en chassis.
850 afregelen op maximum meteruitslag.

2. 2246 Me/s toevoeren en 548 op maximum meteruitslag afregelen

3. 19 Mc/s toevoeren en S4T op maximum meteruitslag afregelen .

4+ 23,9 Me/s toevoeren en 544 op maximum meteruitslag afregelen) 1x
54 ?9,?5%&/5 toavoeren en S31 op maximum meteruitslag afregelen) her—

6. 16,5 Mc/s toevoersn en 951 en 832 op minimum * afremelen) halen

7. 25 Mec/s tosvoeren en 549 en 843 op minimum afregelen

8. 18 He/s toevoeren en 546 op minimum meteruitslag afregelen

9. Gevoeligheidscontrdle

Signaal 21 Mc/s ' Uitgangsspenning 3 V
Ingangssignaal op gl B13 . ca. 60 nv
Ingangesignaal op gl Biz - o 11 wY
Ingangssignaal o gl Bt Cle 1 ImV
Ingangssigmaal op gl B10 ca. 38C v

Ingengssignaal op g1 BY ea. 30 uwv
- 10.Contrble H.P. kromme

Tussen 21,5 en 19 Ec;a mag de afwagxmng van 46 vlakhea& + 20% be~
dragen. Zie fig.16..
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11. Onderdrukkingsfactor |
a. Voor de geluidsfrequertie van het eigen kanaal

gevoeligheid voor 18 Mc/s
gevoeligheid voor 21 Mc¢/s

ca. 40 x

. Voor de beeldfreguentie f
van bet buurkansal gevoeligheid vooxr 16, S&;és -
. gevoeligheid voor 21 g, 208200 x

- ¢. Voor de geluidsfrequentie ; ;
van het buurkanaal gevoeligheid voor 25 Mc/s
gevoeligheid voor 21 Ho/s

ea.200 %

12.A11e kernen aflakken.

~ Hoogfreguent en oscillatorgedeelte
Al gemeen ‘ ‘

Ae Bij het inmetten van een nieuwe 4 kanalen wiszer behosft men alleen
de middenfreguent kringen 331 en 8§32 af t¢ regelen. :
Bij het vernieuwen van de oscillatorbuis moet men controleren of het
apparaat ontregeld is.

1+ Leg B41 aman het chassgis en vergroot RS9 tot 220 ohm. .
2. Schakel diode-voltmeter {GW 6CC4) parallel aan R25, Meetbereik —3Ve.
3+ Zet de 4- kanalen kiezer in stand 4 en de fijnregeling in het

4. Voer ongemod. signaal van 67,75 Mc/s toe aan de antenne klemmen.

5+ Begel C72 af .op saximum meter uitslag.

6. Sluit 8529-530 kort en leg het verbindingspunt via 120 ohm aan het
chagsis. Soldeer op het meetpunt M1 van de kiezer een cond. van
10,000 pF in serie met een wesrst. van 5600C ohm naar het chassis.

T+ Behakel over de weerst. van 56000 ohm een voltmeter (GN 6005), op
meetbereik 100 mV f een oscillograaf GK 5653. ;

8. Voer gemod. signaal van 64,5 Mo/s ioe en regel C66 af op meximum
uitslag van de meter of maximum deflectie van de oscillograaf. o

Yo Verwijder de korisluiting en de weerstand en demp 927 met 22C ohm.

10. Regel C67 af op maximum uitslag van de GM 6005 of GM 5653.

, Demping wegnemen. B S ' :

11. Fijnregeling op het elecirisch midden zetien m.b.v. de signaal
generator en de meter over R25., o v

12, Voer een ongemod. signaal van 67,75 He/s toe en regel C72 af op
maximum uwitslag van de meter over R25. ,

Om het bandfilter 527-8528 %e kunnen dempen, moet de afschermkap
verwljderd worden. Dit geeft een verstemming van ongeveer +

0485 Me. Regelen we nu af sonder afschermkap, dan moet het toe—
gevoerde signaal 65,35 Mc/s zijn in plaats van 64,5 Mc/s. ‘

ﬂg@ \tgﬂg totaal
4 Kanalen kiezer in stand 2. gféﬁ’ﬁi‘&ﬁﬁl‘ﬁ&ﬁl&-&x op maximum.

Schakelasr voor verre afstand ontvangst in stand tot 30 km (a fige 11).
Het de fijnregeling op maximum uitgangssignaal afstemmen.
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B« Qevoeligheid j

Een signaal van 53,75 Mo/s ongemoduleerd aman de antenne-asnaluitin.
gan - foevoeren.

Voor een uitgangsspanning van 0,8 ¥ over RB25, moet de antennespan~
ning 30 u¥ sijn.

Ye Gavealighei&.%aelﬁ

Ben signaal van 48,25 Mo/s 3C% gemoduleerd aan de antenne mansiui-
tingen toevoeren. o

Voor een uitgangsspanning van 3 V tussen de kathode van B3 en het
chaseis moet de antennespanning 20 « 40 uV zijn.

¢ Ondevdrukitingsfactor

Voor het eigen gzeluid gevoeligheid voor 53,75 Mc/s 40 x
 gevoelligheid voor He/s
Voor het geluidsbuur— :
kanaal ~ gevoeligheid voor 462?2 Eﬂéa 200 g
; gav%aligheid voor 5 ‘ 8 ‘
Voor het bveeldbuur- ‘
kanaal gﬁvaellg%aza voor 55,25 ﬁb/s 200 ¥
eid voor 51
BULZER
Ontvanger.
Type , Functie
B PY 82 1§ Gelijkrichterbuis
B2 PY 82 1 Gelijkrichterbuis
B3 MW Gm2 Kathodestraalbuis
B4 EF 80 - M.F. geluidsbuis
B5 EF 80 M.F. geluidsbuis
B6 EQ 80 Phage detectorbuis (galui&)
BT | EBL 42 Geluidseindbuis
B8 BF 8C Hoogfrequent versterkerbuis
BY EF 8C Oscillatorbuis en mengbuis
B10 EF 80 Middenfrequent beeld- en geluidsbuis
B14 EF 80 Middenfreguent beeld- en geluidsbuis
Bi2 EF 80 Middenfrequent beeldbuis
B13 EF 80 Middenfrequent beeldbuis
- B14 EB 91 Detectorbuis + niveasu diode
Bida DAR 41 Beveiligingsbuis
B15 | EF 80 Video versterkerbuis
B16 PL 83 - Video eindbuis
B17 BECL 80 Scheidingsbuis
318 | EB 91 Phase detectorbuis {1ianfrequentie
B19 ECL 8C Lijn oscillatorbuis
B20 PL 81 ' Lijn eindbuis
B2? PY 80 Addesrdiode (boosterdiode)
- B23 BCL 8C Ragter oscillator + Rastereindbuis
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1) In sommige apparaten is eem PY 80 aangebrachts beide buisen sijn on-
deriing verwisselbaar.

}ﬁ K;?# . »gmﬁw

iﬁ%&eﬁ" i RO 4T Oscillator buis

Bizs | W44 Eindbuis

Big6 44 Bindbtuis

BIZT L UY 41 Golijkrichterbuis

8128 U4l ~ Gelijkrichterbuis

Bigy UT 41 Gelijkrichterbuis

Biao BY 51.2) | Eoogapanningn g&lijkriemar
BI3L o BY 51 2 ‘Hoogaspannings gelijlrichter
Bl | BY 5t 2 Kmmmm@ galx;ikmah*&ex

2y mmw iw hmmmm&ga senheid A3 421 13

%"ﬁﬁ&%&ﬁ%&&@
a1 %:m m@varxg&r} ‘Si‘.ﬁ; A : code nr. 08 141 94.0 .
&2 (in Zig:i?i PiSG&I} 4 A o ﬁGﬁ@ n¥e o8 141 13-6

OSCILLOGRAMMEN (szie fig. 18, 19 em 20}

s metingen zijn verricht met de ka*hhc&wtrmlamillam&f oy 55%3,

bij de figuren vermelds wasrdsn zijn dus in-effectieve waarden uimm
drukkhe Bl de metingen was de amtrwtwg&im zover opengedraaid, dat
bet sigmaal op de kathodestraalbuis 30 V off. hamg, tem;‘,i de
"l&wa afstandschakelany” nit stonds

In sommige gevallen kan bel sanbeveling mﬁ.mm de ac&mal hﬁ.ﬁ &e
knop "fijnregeling verticale amplitude” van de (M 5653 eerst %e ijken
‘wet behulp van een toongenerstor GE 2307 en eon voltmeter. Men zet
dasrtoe het utwm van de toongeneraior op de verbicale
deflectie platen, terwijl de voltmwetsr svencens over de uﬁ.ﬁm van de
toongenerator geplaatst wordt. Door nu bij bepaalde standen wan ’hmnw
genoends knop de verticale afstand van het besld op het moherm af e
lezen on deze waarde te vergelijken met de uligangsspanning van de toon-
wenerator, kan de ijking bereikt worden.

SPANNINGEN EN STROMEN
i ammm |

Netspanning & 220 ¥, 50 /e

De spenningen ziin gemeden $.0.v. het chaseis met als meter de G ?6,‘}5’;*
Standen der regelaars:

helderheid, ;Mma, 2i$nstabilita§.t, ragtorstabiliteit, volume en linesa~
riteit lmmg

contraat sn matemmpliwae rechiaom;

lijnamplitude naay ‘beneden,
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Buizen Va Vg2 ‘Vg1 Tk Ia Ig2 T vt
Untvanger Volis Voltis| Volts| Volts | mid ma. mb | Volts
B1 225 145 19
B2 225 145 19
B3 27¢C 8 79 (100 ua 10Cua 653
B4 200 174 1,8 9 3 12 643
B5 200 174 1,8 9 3 12 643
B6 165 21 3,71 3,7 1205 uA| 1 1,2 653
B7 19C 210 7119 3 22 643
B8 95 183 -3 1,8 | 10 3 13 Ee3
39 105 139 354 5 1 & 6y3
B1C 198 108 ~0,4 0,4 8 o 10 6s3
811 193 193 2,1 | 11,5 | 2,5 | 14 £,3
B1z 88 100 0,3 0,4 7 2,5 | 9,5 643
313 148 195 2,3 | 12 355 15,5 6y 3
Bi4 6y3
Blda 210 210
B15 131 173 31 3 ¢,8 | 3,8 6y3
E16 79 154 3,7 , 22 g 3 25 15
B17 Penthode 173 1 11,7 c,0
B17 Priode 103 ’ 3 211 ) 35’2 6,3
B18 1e dicde| «2,3 156 5,75
B18 2e diode 1,6 445 ?
B19 Penthode 114 75 w2 . 1,3 C,9 g,
B19 Triode 150 1:& g by E ’ 322 )6’3
B20 119 -15 11,7 59 21 | 8¢ 21,5
B2 420 71 71 19
B23 Penthode | 336 | 19C 1C,5 2 3 3
B23 Triode 206 -45 §10’5 ci2 12,71 4653
Ig1 BS = 340 ua
I, B1 t/m 35, B8 t/m B17, B19, B20, B22 en 323 = 300 mA;
If B6 en BT = 200 mh; If B18 = 274 maA.
Vet = 225 ¥ V5 = 175 V s V9= 110V
Vo2 = 240 ¥ VC6 = 135 V V€10 = 150 v
VC3 = 225 V¥ VC7 = 175 V VC146= 380 ¥
V04 = 165 V VCE = 210 V VCi147= 370 ¥
Buizen Va Vg ¥gi Vk Ta Ig2 Ik | Ve
25 KV P.S.4. ] Volts [Volta | Volts! Volts mh mé. mi | Voits
Bi24 75 ~120 2,8 14
B125 272 - 00 3,6 2 11 45
B126 272 -100 3,6 2 11 45
B127 210 5 31
B128 210 379 T5 31
B129 ~-150 31
I, B124 t/m B129 = 100 mi I8 = 23 mA

VC 282 - 370 V

TOTAAL VERBRUIK ca.

VC 283 = =150 ¥



et

T 701 ~ &

ONDBRDELEN LIJST

aLomimEN

Achtervwand (boven gedsslte)

henterwand {onder gedeslte) o
Sierplankje voor knoppen senheid {links)
Sisrplankje voor knoppen senhsid (rechts)
Yoorfront {(voor luidspreker)

Zwenkrol

Philips sublees - :
Kerfnagel voor idem o o o ,
Biwrapd jkey

Sam. projectieschern
Sam, spiamel
Borsthout voor idenm
Bam. stofhoss
Tragveey

gierplank g
Sehijf {pertinax)voor bevestiging potentiocmeter eenheid
slerplank ;
Bing (pertimax} voor bevestiging potentiometer senheid aan
aigrplank
Kikker voor bevestiging luidspreker
Weugelnosr voor bevestiging luidspreker plank
sartelmoer vooy bevestiging sierplankjes ;
Plaat (pertinax) voor bevestiging projectis box op
bodem kast ‘
Strip {pertinax) voor bevestiging projectie box op
bodem kast
Ring (pertinaz) voor bevestiging projectie box op

BERD

boden ksst :
Sam. knop voor scherpte regelaar Eleurcode O3B
Sawm, knop voor contrast regelasr Kleurcode 038
Sam. knop voor helderheidsregslaar Klsurcode 038
Sam. knop voor 4-ksnalenschakelsar Kleurcode 038
Sam. knop voor volume regelasr geluid  Kleurcode 018
Enop voor raster stabiliteitasregelaar Kleurcode 038
Enop voor lijnstabiliteitsregelsar Kleurcode 038
Kaop voor fijnregeling 4 kanalen kieser Klsurcode O3B

stelachroel voor knop van scherpie~, contraste, 1ijnstabi-
liteitsregelanyr en fijnregeling '

Verlengas voor potentiometer lijnstabiliteiteregelaar
Verlengas voor pcientiometer geluidevelumeragelasy

Buis voor as 4~kanalen schakeismar

Buie voor as potentiometer raster siabiliteits- er helderw
beideregelasr - :

CHASSIS ONTVANGER
{Hoskstuk (Philite) voor cbassis bevestiging,kleurcode 111

Buishouder (noval) voor de buimen: B1,BZ,34,85,56,B8
| t/m B13,815,816,817,B519,520 en B2} |

Plast {(pertinax) vaar“ﬁﬁvésﬁiging pé%aﬁtiamﬁtar‘ﬁﬁah§i§amﬁ;

43
43
A3
A3
A3
33
23
A3
A3
a3
53
a3
A3
A3

83

43
Al

1Al

o7
o1

A3
43

A3

23
23
23
23

123

23
23

23

A3
A3
43
&3

&3

23

B1

2R 4RO
693 05,0
050 20.01
OR0 21,0
D50 22.0
322 13.0
6854 20.0
314 16.0
671 01.0
402 95,0
402 T1.0
578 87.0
309 88.0

646 51.0

550 B2,0)

574 18.0|

454
519

232
613

536
614
562

952 7
952 -
GRZ
952 ¢
952

952
610
610

324

431
431
452

492

658 32.0

505 22,0
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Buishouder {miniatuur) voor 314 ﬁﬁ 338

Buishoudsy voor BZ2

Pertinax plaat voor aevestigmng vas &s buashnn&ar ‘
voor B2

Rubber tule voor hevaatiging van is buiahau&er voor
B15% en B19

Sluitring (karton) voor buishouders

Aansluitstekst van de daflectie ﬁxaadbaﬂm

Huls voor aansluitstieker van de deflectie draadboom

Sam. zijplast lijnuitgangstransformator ~

Sam. wijplaat ixaﬁu;tgangatxagsfcrmatar ma% soldsars
‘iippan

‘Sam. buiskap met atrxp voor de anode aansluitlng

. van B20

Sam. sposl voor de 1li namylifa&aragaiaar {564)

| Sam. kern (f&rraxau@a? voor de lijnamplituderegelaaxr

 Bam. knop voor lijnamplituderegelaar

Plaat voor lijnamplituderegelaar

Knop met zaagsnede voor de verticale amyi;tudéw
regelaar (kleurcode 111)

Enop met zaagsnede voor de verticale 11near1t31tsw
regelaar (kleurcode 111)

Sam. antenne aansluitplaat

Afgeschermd antennekabel (2-aderig)
Bevestigingsbeugel (vesr) wvoor spoelsn
Sam. schakelaar voor verre afsiand ontvangst

Asbestiring voor bevestiging g@ﬁm&xlla$rde ﬁraa&waerh
standen

Verends buiten tandring voor aiaétralytisghﬁ‘ganﬁw
Bam. gekeringhouder
Kern (ferroxcube) voor S$31, $32, $43 t/m 551

 Soldeerrekken (fig. 17T}

Poa. 1 sam, soldeerrek
Pos, 2 sam. soldesrrek
Pos. 3 sam, soldesrrek
Pos. 4 sam. soldeerrek
Fus. 5 san. soldeerrsk
Pos. & sam. soldeerrek
Poe. 7 sam. aansluitstrip
Pos. 8 sam. soldesrrek
Fos. % sam. soldeerrek
Pos. 10 sam. soldesrrek
Pos. 11 sam. soldeerrelk
Poss 12 sam. soldeerrek

Sam. soldserrek (aan bovenzijde chaasxs}
4~kanalen kiezer met biibehorende buisen

B@ratsaﬁreﬁf voor bevestiging van d-kanalen kieser
“ubber tule voor bevesiiging van 4-kanalen kisper

Sqm. veer voor arrét van de 4~kanalen kieser

s pErtinax sansluitplsatie voor bevestiging van
de antennskabel op de d~kanalen kiezer

Saw. pertinax isolatieplaatje (sansluitstrip) 4=
ganalen kiezer

 Docrveerisolator op de bcv&&yﬁa&t van da 4~Ranalen
Riegsy

1 B1

Bt

A3

{43

o7

163

43
A9
A3
A3
A3
A3
23
23

23

s 395

- 578

505 16,0

505 24.0
518 B88.0

642 19.0|
027 02.0|

139 60.0
500 94.0
964 83.0

864 84.0

112 48.0
342 64.0
951 37.0
6?8‘83.G

652 12,0

652 12.0

384 93.0
090 19.0

652 58.2

181 95.0

229 1440
045 09.0
360 18.0
643 06.0

395 76.01

395 69.0
395 T0.0
402 88.0
395 68.0
402 89,0
402 67.0
395 71.0
395 97.0

’6&&{}
395 96.0
403 31.0
421 82.0
18.0
26.2
33\'(}

395

§22
626

626
626
131

32.0

06.1

67.0 1

29.01
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CHASBIS 25 K.V, P.3.4.

Sam. boogepanningsbus

Sam. weerstand in anode aanslaitpiag~van 33
Drukvesr voor idem

danaluitdop veor snode van Bi25 en B126

Veser voor anodeleiding B125 en B126
Isolatiebuis voor anode leiding B125 en Bi26

Koker (karton} voor isclatie van C2B3
Isclatie ring voor £283

Soldeerlip voor C283

Versnde tandring voor C281 en C282

Hoskstuk (Philite)} voor chassis bnvaatlging{klaurcoda 11?}
Sam. soldesrrsk (lengte 6 cm)

Sam, soldeerrek (lengte 1iom)

Aapeluitstrip voor verbinding met chassis ontvanger
dsbest ving voor gu&maxlleerﬂe draadweersiandan

Bam. mskering houder

 PROJECTIBROX (Fig. 12)

Pos. 1 Plaat{pertinax) voor afdichting hoeken holle
spisgel

Fos., 2 Holle spiegel

Pes. 3 Beugel voor holle spiegel
Pos. 4 Sam. corrsctie lens

Pos. 5 Trekvaer

Pos. 5 Beugel voor vlakke spiegel
Pos. 8 Trsioveer

Fos. 11 Sam. lager met knop 10

Pos. 14 Sam. buishouder met knoppen 16 en 36 ‘

Pos. 17 Isolatis plaat (pertinax} bij aamsluitingen
deflectis sposlen : :

Pos. 20 Sam. concsntretie spoel

Pos. 26 Aansluitplaat voor concentratie apn&l

Pos. 27 Sam. beugel {hni&header)

Pos. 29 Drukveer

Pos. 32 Plsat voor instelschroeven 31

Pos. 34 Sam. deflectiespoelen

Pos. 38 Rubber stofhoes

Pos. 39 Vlakke spiegel.

Pos. 40 Bsugel voor vliakke spiegel

Smelinases voor havﬁstzgmng Bangtls VB halis an viakke
spiogel

P.V.0. -~ kit voor stofsfdzchting randen holle en viakke
spiegel

43 421 13.0
43 424 51.0
&3 644 27.0
A3 307 24.¢
43 646 56.0
06 052 16/2

431 488 ca.0
49 654 43.0
49 654 47.0
07 045 04,0

23 658 2.0
A3 395 95.0
43 402 61.0
43 559 28,0
43 360 20.0

1

43 517 20.01
43 325 17.1,
43 467 B5.0
A3 846 2.1
43 452 91.0
A3 646 31.0
43 371 95.0
43 341 66.0

A} 560 1.1
A3 111 19,0
43 381 89.0!
43 341 15.0!
43 644 25.2,
A3 519 08.0
&3 110 70.3
43 309 74.2

A3 452 92.C
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SPOELEN
Yeerstand Functie Codenumper

31 47 obm Smoorsposl A3 186 14.0
82 1 ohwm Smoorspoel A3 112 46.0
334 1 ohm Smeoorspoel A3 112 46.0
34 4 ohm Spoel voor horizontale deflsctie Zis
85 12 obm Spoel voor veriicale deflectie onderdelen
86 J| 10600 obm Concentratie mposl lijst
87 1 obm
?gé i obm 1e MiddenTreguentspoel geluid A3 123 89.1
Cd7
89 {1 obm
g;g i obn Ze Middenfrequentsposl geluid 43 123 30.2
13
814 8 obm Correctie spoel A3 113 46.0
S12 1050 ohm .
3?3} 1 obm Luidspreker transformator A3 152 09.0
S14 % obm Luaidspreker 1)
825 } 1 obm
o 1 obm Anternne apoel 43 113 48,0 2)
8527 l
ggg H.F. Bandfilter-, s+ oseillator spoel 2
530 |
531 1 ohm
332 ? 1 ohm 1e Middenfrequentspoel beeld + suig- [A3 123 Bi.1 2)
£18 kring
Sk3 l 1 ohm ;
?gz 1t ohm Ze Hiddenfrequentispoel baeld A3 123 B2.0
€93
845 1 ohm
546 1 obhm
$47 1 ohm 3¢ Middenfraquentsposl beeld 43 123 83.0
c1o1;
C10%a
S48 ! 1 ohm
ifgS} 1 obm 4e ¥iddsnfrequantsposl besld A3 123 B4.0

109
C1HIg)
550 1 1 obm
551 1 okm Se Middenfrequentaposl beeld 43 123 85.0
St?if
G116
852 18 omm Gorrectiesposl A1 OO0 35.0

1} Type pummer luidspreker is 9746 X
2} Zit in 4-kanalen kisszer

-
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w1

g
N
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&
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&

omm [
Cooke

‘ﬁw
ol |

6 obm |

o |
L
0 obm
e
obhm |
obm |

*%m«msm o

mgn mmmmar apmi& ik

G@mﬂiupwl
‘~Li;uuétgaggatragafézmsgsr

 Sem. 1ijmsamplitude regelaar

‘~mﬁkinwﬁmaram%w ,

&ammamal

e , ‘&o@wmingwf-mnut@mwm

Basterblokkesrirsnsforsstor

Ba%amﬁw&%m&famwr i

- hig&ﬁimrﬁmimtnr tmnsfémﬁam

3
3 |

Tt s
43 166 64.2
43 113 25,0
43 113 46.0
13 694 13.0
sie onder- |
delenlijst
|43 161 4.2
|43 166 80.0

A3 166 15.0

xs Q@zz 13 & ‘

i

’ ?ts’w i ®
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Weerstanden ~ Resistors -~ Resistances - Widerstéinde ~ Resistancias.

Ri 40, ohm {48 495 1C/40B | |R72 | 150 ohm |48 555 10/1508
i 40| chm 148 495 10/40E | |R73 | 1000 onm |48 555 10/1k
B | 1000;" ohm {48 494 10/1K | [H74 | 150 obm |48 555 10/1508
B4 1800 ohm 148 494 10/1K8 | IR75 | 6800 obm {48 555 10/6KE
B3 [22000) ohm 148 557 10/22K | R76 | 47C ohm |48 555 10/470E
B6 | 330C) ohm |48 494 10/3K3 | IR77 | 47 obm [48 555 10/47E |
BT | 330C ohm |48 494 10/3k3 | [RTB | 2700 obm |48 555 -m/%;
B8 12200 ohm {48 556 10/2K2 | [R79 | 0,22 Mohm |48 556 10/220k
B9 220, ohw |48 494 10/220R | |RBO 50000 ohm |49 473 32,0
210 120} obm 48 494 10/1208 | [RBY | 1800 chm |48 556 10/128
‘ ~ ohm {48 494 10/5008 | |RB2 | 1000 ohm |48 556 10/1K
B2 44) ohm 149 3719 53.0 | IBB4 | 150 obm |48 555 10/1508
R13 | 50000 ohm |B1 630 60.0 R85 | 3900 ohm |48 557 10/3K9
RiJs | 2000 ohm |49 417 02.0 BBE | 1000 onm |48 556 10/1K
R1S 1500 obm |48 555 1C/150E | |RB7 | 0,1 Mobm |48 556 10/100K
R16  |120001 ohm |48 556 10/12K | |R8B | 2700 ohm |48 555 1C/2K7
Ri7 | 10000 ohm 148 556 10/1K | |R89 147000 obm |48 555 10/47K |
R18 150 ohm |48 555 10/15CE | 1890 | 0,22 Mohm {48 556 10/220
B19  |12000] obm {48 556 10/12Kk | IB91 | O,1 Mobm |48 556 10/100K |
R20 | 1000| ohm |48 556 10/1K | IR92 | 0,18 Mohm |48 556 10/180K
R21 680/ ohm |48 556 10/6508 | |R93 [10000 ohm |48 555 10/10K |
R22 1] Mobm {48 556 10/1% | {R94 | 1 Mohm |49 472 34.0
B2l | 3900 ohm |48 555 10/3K9 | [R96 | 0,47 Mobm |48 556 10/470K |
R24 1800 ohm {48 556 10/1KB | IR97 | 220 ohw |48 555 05/2208
R25  |18000 ohm |48 555 10/18Kk | [R9B | 6800 obm |2) SR
R26 2 ﬁnlm; 49 501 19.0 | |B99 | 1200 ohm |48 557 10/1k2 |
27 0465 Mobm)! S | {B100 | 0,47 Mohm |48 555 10/470K |
R28 | 1,8 | Mobm {48 556 10/1M8 | IR101 | 150 ohm |48 536 10/1508
R29 3300 ohm |48 556 10/330E | [R102 | 3900 ohm |48 494 10/3¥9
By | Gl |0 ) |5 |y m | e
+ 18 355 1C/470K | 13105 10000 obm | 48 495 05/10K
560 ohm | 48 555 10/5608 | w08 |3 Niobm ,ﬁg 555 10/18 |
10000 ohm | 48 555 10/10K | [n107a| 0,68 Mohm | 48 555 10/680K
1000 ohm {48 555 10/1X | Ip1o7n| 0,18 Mohm | 48 556 10/480% |
1500 obm | 48 555 10/1K5 | |p1070| 1000 obm |48 555 10/1K |
200C  obm | 48 555 10/22K | IR408 |22000 ohm | 48 555 10/22k |
47000 ohm | 48 555 10/47K | |R109 |18000 ohm | 48 557 10/18K
47000 ohm |48 555 10/47K | 12110 | ~ 1 Mohm | 48 555 10/3M
100C0 ohm | 48 555 10/10K | IB111 | 5600 ohm |48 555 10/5K6
| 1000 ohm |48 555 10/1K | |R412 | 5600 ohm | 48 555 10/5%6
RS9 180 ohm | 48 555 10/180E | I py13 | 0,15 Mohm | 48 555 10/150K
E6O 1000 ohm | 48 555 10/4K | I R114 | 0,15 Mohm| 48 555 10/150K
Bé1 1800 ohm | 48 555 10/1KB | 1g115 | 3500 ohm| 48 555 10/3K9 |
R63 47 ohm| 48 555 10/4TE | | 3115 | 56000 obm| 48 555 10/56K
R6B 1000 ohm | 48 555 10/1K | IR417 | 100 ohm| 48 555 10/1008|
B69 | 1000 obm| 48 556 10/1K | 15148 | 15000 oha| 4B 556 10/15K
BT0 | 4700 obm| 48 555 10/4X7 | Ipyqo | 8200 ohm| 48 556 10,/8K2 |
BT 150 ohm| 48 555 10/150E| | 8120 | 1200 ohm| 48 556 10/1X2

i
2
<
E

1) In 4~ kenalen kieser 2) &ie spoelen
In 4« chanpel salestor See coils
Dane le selsoteur b 4 vansasux Voir bobines
in 4~ Eaval -~ WEhler - Bielbs Spulen
En selentor de 4 eaneles Véanse bobinse
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B121 [47000 ohm | 4B 556 10/47K 48 555 10/47K
Bi22 |68000 ohm | 48 556 10/68K | m | 48 558 10/2K2
B123 {10000 ohm | 48 556 10/10K 2148 555 10/BM2
R124 [20000 ohm | 49 473 16.0 48 557 10/6808
Bi24a|20000 ohm | 45 470 05.0 48 555 10/10K
B125 110000 ohm | 48 556 10/10K | IRt 1148 555 10/390K
R126 | 0.68 Mohm | 48 555 05/680K| | 48 555 10/470K
B127 {27000 chm | 48 555 10/27K | |R15 w48 555 10/120K
R128 | 0.56 Mohm | 48 555 10/560K| | 48 555 10/12¢
B129 110000 ohm | 48 555 10/10K 48 556 05/56E
B130 | 120 ohm | 48 558 10/1208 48 555 10/470K |
Bi31 | 1800 ohm | 48 558 10/1K8 48 555 10/820%
B33 | 5600 ohm | 48 557 10/5K6 148 556 10/278
B134 | 2,2 Mohm | 49 475 14.0 48 557 10/82K
B135 | 1,5 Mobm | 48 556 05/1M5 48 555 10/39B
B136 | 4700 obkm | 48 556 10/4K7 48 552 02/300K
B137 | 8200 ohm | 48 555 10/8K2 48 557 10/3%
R138 | 0,33 Mohm | 4B 555 10/330K| w48 552 02/150K
R139 | 0,5 Mohm | 49 472 26.0 148 555 10/398
B139a 1 Mobm | 48 555 10/1X 48 555 10/398
H140 [68000 ohm | 48 555 10/68% | | 48 556 10/1508
Bi41 | 820 obm | 48 556 10/8208| | {48 552 02/270K
Rig obm | 48 556 10/39K | 48 552 02/270K |
R143 | 0447 Mobm | 48 555 10/470K! m |48 492 05/1508
Bide 1 Mobm | 48 555 10/1M | |R28 49 379 62.0
B145 | 0,47 Mohm | 48 557 05/470K| | 48 492 10/2x8 |
B146 [18000 obm | 48 555 05/18K 48 492 10/10K
R147 1 Hohm | 49 470 25.1 | 4)

3) In 25 K.V. apparsst

IR; Etgaﬁt llﬁi‘k

Dans 1'appareil T.H.T.
In 25 X.V. Cerdt
En aperato de 25 K.V.

4) Zle onderdelen l1ijst
. Bee spare parts list
Voir liste des scoessoires
Bishe Zrsatsteilverseichnis
Véanse lista de plesas
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Gondensatoren - Capscltors - Condenssteurs » Kondensatoren ~ Uondensafiorss.

6B pF | 48 601 05,608

ST T 50 & | an anm oo oo 1055 1)1 6
ozi | 50 ur | 98 3T 59750450 | haih o3| 68 pF | 48 601 05/6dE
c 50 uf | : 11057 1) 2 8 601 05727E
o) | %0 e |83 m/soeso | I2E Y G20 PR 40 000 A
esy b 50 wR | o ol €59 13| B20 pf | 49 06y &C.U
cé? S0 wp | 4B 31T 56/50+50 | 1o28 131 820 pF | 45 060 80.0
Cyp 1 5 w Na R T Cé1 1 Bz0 oF | 4y 069 800
cd) | 5o wp | 431 58/50+50 {leo 15| 820 gF| 49 069 60.0
£y ) 50 uf s S ¢e3 1) 82 pF | 48 601 10/8e8
c10)| 5o wp | 48 31T 9B/50+50 |ieer f8 1 0 S| 48 co1 20/4E]
¢11 1 1500 pF | 49 069 81.0 1 le66 1) 1=5 pF 1 49 626 40.0
C12 | 1500 pP .| 4y 06y 81.0 COT 1) | 1=b6,4pF | 49 620 67.0
Sl RSEmEL  a wE| Bt
P ? s 43 . R F iy ‘ ; e} falitd £
o e = GBS E W D
;- - ; ? §; :vQ“a ‘
C16 | 1500 pP | 4y 06y 81.0 £76 1) 820 pF | 49 U6y SU.G |
€17 | 1500 pF | 49 06y 81.0 1677 1) 100 pF | 48 601 20/1008
C16 | 1500 pF | 49 065 81.0 c18 1) 12 pF v
C1g | 1500 pP | 4y 06y 81.0 Clg 1) 620 pF
€20 | 1500 pF | 49 06% B1l.0 40 1500 pF
€21 | 1500 pF | 45 06y 81.0 c51 Og47 ulF
€23 | 1500 pF | 49 06y 61.0 Cy2 | 0,15 uF |
€24 | 1500 pF | 49 069 81.0 093 1500 pF
€25 | 1500 pF | 4y 069 B1.0 €54 12 p¥
AR % |
C28 | 4700 pF | 48 207 50/4K7 | |C97 1500 p¥ |
S Eemi | | aea
3 % P 49 06y bi. 99 BE 7oy s
235 100 pF ga 2§3 20/1002 gsga 1500 pg §§ giy 81.0
32 27 ¥ 2 jeto1 12 p 2
EE! 27 1;; 7 ¢10ta 242 pF L 7
C34 1 1500 pF | 49 069 81.0 C1o2 1560 o | 49 069 BY.0
€35 | 5600 pP | 48 751 20/5Ké clo3 100 pF | 48 203 20o/1002
;ciﬁ a?g&@ pg 48 Zga ga/a?x g:ag 1%?@ pg gg gf; aé,g
C37 | 1500 pF | 49 06y 81,0 105 o p 36,
€38 {10000 pF | 48 750 aaﬁﬁsx 106 100 pF | 48 203 2G/100E ]
Ciy 50 wF | 48 313 22/50 {c107 1500 pF | 49 069 £1.0
C40 | 4700 pF | 48 758 20/4K7 £108 1500 pF | 49 06G 81,0
343 2T PF | 49 055 99.0 €109 333 pF 3 2)
€4z | 390 pF | 48 223 10/3908 €110 2P|
€43 390 pF | 48 223 10/3908 C111 1500 pF | 49 069 1.0
§4§ J?? §§ 48 gg& 30{§933 g};f ?;gg gi 46 zgj gﬁg;@&&
€45 21 49 059 994 ; BE I 45 Loy 01,
a6 st wP | 48 752 20/100K 114 1500 pF a& Goyw 81.0
C4T | 1500 pF | 45 069 81.0 €115 4,7 pF | ) 2}
G4l | 1500 pF | 49 069 B1.0 0116 12 pF
1) In 4~kanalen kieser 2) Zie sposlen
In 4= chamel selector See coils
Dans le selscteur & 4 careéaus Toir bobinew
In 4§~ Kanal - WEhler: Siehe Spulen

an aelector de 4 camals Véunme bobinas
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C117 1000 pF 48 751 20/1K C148 [O0COC pF | 48 751 20/10K
c118 180 pF 48 203 10/1808 C14y 270 pF | 48 203 10/2708
G119 | 10000 pF | 48 751 20/10K C150 n0000 pF | 48 751 20/10K
¢120 47 pF 48 203 10/47E C151 | 4700 pF |48 751 20/4K7
c121 220 pF 45 203 10/2208 c152 100 wf | 48 313 22/100
c122 100 wF | 4B 313 22/100 | [C153 | 3300 pF |48 752 20/3K3
€123 | 39000 pF 48 751 20/39K 154 Os1 uf |46 751 10/100K
Cteq | 10000 pF 48 751 20/10K €155 0yt a7 |48 791 20/100K
cies §20 pF 48 204 10/820E C156 56000 ‘pF | 48 751 20/56K
C127 | 56000 pP 48 751 20/56K C157 10000 pF |48 751 10/10K
£128 120 pF 48 203 10/1208 C158 12000 P |48 750 10/12K
c129 470 pF | 48 203 20/470E ||{C159 68000 pF |48 751 10/68K
£130 4700 pF a8 151 20/4K7 C160 | 2200 pF |48 751 20/2Ke
c131 1000 pP 48 751 20/1K C161 470 pF |48 203 20/470E
¢132 1000 p¥ 48 751 20/1K €165 470 pF | 48 203 20/470E
£133 5600 pF 48 751 20/5K6 €166 2710 pP | 48 203 10/270E
€134 | 47000 pF 48 750 20/47K €170 | 1000 pF |48 791 20/1K
€135 U,47 wF 48 750 20/470K 1714 333 oF |48 200 20/3E3
C136 | 10000 pF | 2) £275 3 3300 pF | 48 429 05/3K3
£136a] 1000 pP 49 06y 82.0 C276 3} 0,1 qu 48 751 20/100K
€137 | 88000 PP | 48 751 20/68K C2T7 3} 3300 “pF | 48 751 20/3K3
138 160 pF | 48 203 05/1208 ||C278 3] 25 SE |48 313 23/25
C13y 1800 pP 48 751 20/1X8 €27y 3) 270007 pF | 48 751 20/27K
€140 150 pP 48 203 20/1508 ceeo 3 50 /uF 49 021 26.0
C141 | 2700 pF | 48 751 20/2K7 €281 3 50 /u? 48 317 11/25+25
0142 25 uF 48 313 23/25 CeBz 3y 50 /uF 48 317 11/25+¢5
C145 1500 pP 49 06y 81.0 €283 3] 50 ‘uF |48 312 09/50
Ci44 | 1800 pF | 48 751 20/1K8 c2853 § /
C145 047 wif 43 751 20/470K €286 3) % 4)
C146) 25 uF vy €287 3)
C?«’:?} 25 u¥ 48 317 }‘343 25+25
3) In 25 K.¥. apparaat 4} In A3 421 13

In B.H.T. unit Dang A3 421 13

Dons l'appareil T.H.T. En Al 421 13

In 25 K.V. Cerat
Bn aparate de 2% K.V,




NOTITIES

NOTES NOTAS

29~



TX701A

PEPERL

L9/

S |
st |

&h»&ﬁkwm%«ﬁm @ ; - . fx g 4
.:1. . Y«@ fan
\\ srgwarsely |

wwsigpumy gy

Bagpng yrmeisud?

b sporisop 2y
(a:d
k : &

T .iwﬁﬁ&%&

m%ﬁ%@&&ww

EET N 2 3&&%@3 7
%w%ﬁmﬁéu \W%wwxﬂm »aﬁ& uxm‘

AP IEEE
sdhurdrpedan g
Mm&i.& o -

B AVEP
| Bazray pmagsd

éf% 2z

MCHRIERE STE N B RN LS.
by ot e | |
: ey el ' b d AT
bm i [NOES s G I aphd : A4 wg
mw ; ‘ g i
: §
bepivdimz N Biyhas TS

T T ey Pribieyd



Lrajectie soberm

I /- 6‘##;;- eclie lens

L4 3

projectio b NI ZA\
o K | —Attespieger

vlatbe J/"Pfﬁ :

Figé oo



TX701A

L

Fsg_}’

B TeW

Mo,

Y Ao N

L

AMWWY

100 82 2

JEe.y.

RC KN

&F .

72000

ﬁgﬁ

Fig10

Fig9

7ThO037






TXT01A

21big

EOEEED OO POE®OE

g

PEOE®®DEE PHODOODEOOODDOEODOD



FigT | 780044




TX701A

Vil

.

{0 @ :
B ok
”m@ ®

Fig14




¥ \\%{
la £O&0
~ A AN 19 Me/s ZISM /s
14
i
) % j L IS/
’ §
004 200K £ ey, 20 hm #3200 K. d
Fig 15 Fig1e

160k bgs 812
I T T
i
g }[ : F Vyr 8735
- ig«v‘,{\ ﬂ,.. . | 765 VaBis | 120/ tgr 8125
T
“ L 2

Fig1s 760035



X TX701A

A}?ﬁ

BV g Renhocte BI7 —i/ V

| 2880 Porthocte 17
Lor

r4

MW o et 577 [T
n 7

oV airoae BT
Roster

B Pund .
& C32-0012 Prsl
, (Discry) gy CRI =21

\L__J / :‘.w Bunt cr3z-ens

(Discr;)

Res

oy KB

i

M'w atrioot B9 /E} o 155

Fig1s

Téoood



TX701A

fo" o "33
: [ o~
I

35 Punlt B39~ 157

S

sov aliae 823

nan—

Ok Spanning /S&“

Fig.20

120 gy Penthocte 523

X

T

5 5,3,53
, Faslor

] )
('d /—J gm*yfﬁa&a@ﬁﬁg

Lt

| o
y PuniRB5-565

|




TX701A

Xl

| | T

| el f T . -




e

75 ohm ant.aanpassin




‘-u—wm i S, S SRS, VS e RS

m M.e%&efztia}.})%i?}s?ig;g it



pzbij

Rei a7

B | SR BB e o e,




TX70A

i
et

o

3 e
S

e

R e

& S
e e
e e et
e




R g E

. v N
fass

Q ; @~4mwiww"3
L L |
lay g ye) ‘

Coold wark 1y

Lot




Hierbi) gebrwiben TX400U-01 WLED
TTx701A T3

Te‘itws%z owhmgék Sﬁfﬁi ‘

*{;E‘iw:&%’ezs sav48-12:88 Ft}ﬂg":g‘; '
o EELSTST pa7len D
Monta q;‘gc%em‘a : ;:;-mfa‘e%‘:f . - 3 Rt




£ 5.2k
P oS

3 Tn i
L)

b Tt 9 ?
b § & ufé‘é’; g1 C;ig_{ 3 ; Cé s 21:5 C?I cs
, t i ' pam
i L i
o i : ? \r““{z::]%z;;;‘”‘""jli"““"‘”'"“‘ - "“ wa] o3 $:~Dﬁ [F3ic Qv
‘ ! . Bz i ; !
- ; oy RZ j = % =
%ém.a?ﬁ,w gl MF pESR Rz
T BB RARARRRARRAEN =
! ﬁém'ﬁ;” o - v g;?? L e l88
a1 &2 526 15 —
et 1 N 8 N N N
N 474 e

B Tl L VN —

c Ep ' cur
e e !
foo6 | |

i P63 500 JooF

| [l

: oy

. ®
H jg!z‘ E 65‘7;" [0 £!K§
i WEE T g '1 1
dre o o e k. e e e e e e e o o N, J
! # oar | J2 -,
' cop A z "ﬁ’ - .
: ¥ & A 2 Y- 1 L. +8§
3 &8 & #17
m %m,;z Soro
} o

L L

L
3
f

AAERE
thid g

Vi be Vo




X701A

Xvi

£.3 B K148 482 48 43 28505 1.3 10 ) 52 2 PR
& 23 2E L0l L. P8 28 QP INSNII 34 3635 3B TI84h
bl Y900 wY Wte 02 W03 04 WREIZ0e  Wengmind uEN3  uSHe  #E vl 2O 7] Seide [ M G
G 8. 1 3 i 4 B 13§ £0 25 213 2627 28 29
B2 J178 757677060 HORLE2¥L TS 84 Peas & SONNETIINE BLIIBOIS SIS 979899 100 WIBEKL KIS
s o i it o i oo e s s s s, e i o st i i st e o e v oo oo, e e o o G U S N
PLUG I )

| LY Weae it
i 1B

=
Frop

123
D ics
i : f i e
: : - ﬁ% el :'m‘g ‘ B %? 5
3 s . i e | Pl = 4 e £ 1 é
il T 2% Pod ;;é %f‘} TeT 2 §’§ 0
1 # E ; T [ T Ll
é : : : ;
 RED ! 5
[y ] i 77
3! hidd ey AW ) § 1 "‘—Wwfrw*’
+7% ¥e5 Lé *7% i W ted ¥-3 AU
T
. o P
g;w (IS 3 3 :».-
20 et
: 823
apit !
. ise 562 :; ! 366:%’% A. Fras| Rid) Fiar
z §§53 el mN 827 I6TS | birue NS T TS
oo e 2 4 1 "
e TR N T e
2 e AR s
o5t “”‘(5,5, 5.1..}.'.1 i
e -t Ciaglrra P
[ —-————— 2:,;5‘ Mk P53 T Msa.inmx?g ‘
b iy 5
Vaf 7Y Vo PRI +5¥ 5
’ TF SREL BoAT 84 o 53558 o £788 g5 |
8 40 391 M2 143 68 iad 77 ML MS I (2. 146 47148 BOM91S 350 IsiA wgammz
' Mo [R12R 10 & L 63 VA 92 BT 135 T a8 TR mBiies 45 Wy VAR I8
= € o8 T
Rt o



Xvil

%




TX701A




R i o
A qu ey daedl 2

Wb jRoes
/3 e e e e T

$31oweo

,A.aw 31;5&‘#3 p«-&a-

f‘i[/"

118»3“’ ‘
Boo Eﬁfﬂi’
o m

156 RiZe Riz»

cis
cug RT3 CPT

Qmm 2
- " AR o
wisor 1M
i E53L
&2
b8 21
Aansl strip
Gku‘ Eih
u&suzmn
- figs
€%
dd. y&rb?ﬂs{ ok : ) o . dd pr‘mmpascl’tam&; /. ‘w/;“'f} E
A




) et G
S 55}*4§1a31£~ 13?\\ :
T g CUg .:-s«-y‘-’ . e
wg ‘ﬂ&ﬁg
52)

| o Hierbij aebruiken TA 400U-01 b1 22
~Te&evi‘m’e:mh'anger 50/5¢ { TX 701A

{ 2o e B8 o Oy g0

: o R e S ’
Ghiagemhemd e By Fe!"&"“‘kﬁ_‘mmw‘.‘“‘ !

oo

¥

;ihf{;*‘& 4 | P VERS SRR TRE
G - o ‘ & - ClEEREL v ER .
-, a1 IN\# PML Ps' GLQ&EL&MPENF&B&’ {-‘.KEN EWUH(}VEN — NEDER Mi :

S b



TX701A

S

Fig.27 - Correctie 2: MF-geluidsbandfilter
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Tube HF RF vllve -
Changeur iroanence ; Froquancy changer Manghuls EF
Osciilstovr ~ 1 Giclletor_vaive _{ Oucilistorbuie
Tube Fl vidbn — W _volve wision T T MF _buts (videc) F80 _4x
™ W . sound ~___(eudig] EF 2x
ngw__ﬁi Sound limiter _..'_'.nﬁuk Loudis)
¢ . » dutesior -] {sudio) EQ 80
CAN - AN.C_ sound valve Aut. storkter spelingebuis
_ﬂhna_hvt_lu' Audio ampidias valve Versterkbuiy (audin) _
Tuhe 48 puinance son . outpyt walve Eindbuls Loudic) EE"'I
| Limivawr_viddo Viseon hmiter Bagresshuiy {videe)
D N o detautor Datecter {viden) £
Disde resauraivice c.c. DG restorer Nivesubul
m CAV. vidia ANL. piciwe valve Aut, centrestragelingriis e
> ihemtour vidde Vidbo smpliiine valve Verstarkbels {video) EFy
2‘ Tube Hnal vidén .. omipyl valve Eindbeuls (vidan) Fo¥.Z)
> | Riglage britlance Brighiness control valve Haldarhaidsrageiiuls
. [TRE CRT. Kathodestrastbuis Fiwg-2
v [ Shewritdé TRC. CR.I. protection valve Kb - beveiligingshuis (- 1]
§ Separateur sync. Sync. saparator valve Selector_gecemb. syne.
2 | Ame sync. o Aengiher . Varstorhbuis_iync. £
R __S__ouwnlw cync. vert Separater vert sync. Selscior vert syne.
2 Discriminslaur hor. Hov. dhcriminstor Discrimiasior {(horiz.) ERG!
W | Avtorslex, hor. & D, de scie Hor. sewiooth oscliisiar valve Zasgtandoicillator hovin.) ECL
N TTobe tinsd dill_bor. Outp._valve hor. deflection Eindbuls (horin. albuiging) gg__gg
g Dicds purvolt. ou dalliciance Boovier or siliciency divde Opjaag- of el diode Y80
Tube lndprith Linsarity walva Lissarisaarbun
Discriminatour veet. Vorl. diseriminator Ducriminater {verL)
Autrelaz_vert. b D. de scie Vert. sawtooth oicillator valve Zaageandoseiliator {vert) ECLBD
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