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Pouziti:

Elektronka TESLA 2iSP40 je turbdtor — magnetron malého vykonu, pracujici
jako oscildtor v trvalém nebo klicovaném provozu v kmitoétovém rozsahu
1800—2100 Mc/s.

Provedeni:

Celosklenéné se specidlni ¢&tyfkolikovou patici, na niz je vyvedeno zhavici
vldkno a anoda. Anoda, tvofici resondtor, je vyvedena dvéma koliky na patici
— jeden kolik uréen pro stejnosmé&rné napdjeni, druhy pro pFipojeni vnéjsiho
ladiciho obvodu. Resondtor je rovnéz vyveden dvéma koliky na horni &dsti
bufiky, kde je moZno pFipojit Lecherovo vedeni pro hrubé nastaveni vlastniho
kmitoctu turbdtoru.

Zhavici tdaje:
Zhavici napéti 1) Ug 1.5 V

Zhavici proud 2) It 38 A

Provozni hodnoty:

Provozni kmitodet turbdworu s Lechero-
vym vedenim nebo bez ného v pdsmu f 1800 — 2100 Mc/s

Pomér obdélnikového kii¢ovaciho pulsu
k mezete 1:5

Mezni hodnoty:

Zhavici napéti Ut min 5V

Ug max 1,65 V
Zhavici proud Iy max 43 A
Anodovy proud pulsni lar. max 140 mA
Anodové napéti pii H = cca 650 gaussd Ua max 950 \
Anodovd ztrata Wy max 10 W
Teplota prachodi t max 200 °C

Pozndamky:

1. Zhavici napéti nutno méfit pfimo na kolicich elektronky.

2. Po 15minutovém nazhaveni.

3. Pfed pfipojenim anodového napéti nutno turbdtor minimdlné 15 minut
pfedzhavit. Teprve pak moino nastavit minimdlni anodovy proud pfi snize-
ném anodovém napéti a pfipojit plné pulsni napéti.

4. Po nastaveni magnetd mus{ byt anodovy proud minimdlni.

5. Amplituda budicich kii¢ovacich napé&ti musi byt 140 az 180V,
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6. Na horni koliky turbdtoru nesmi byt pfi nasazovdni Lecherova vedeni vy-
vijen hruby tlak.
7. Turbdtor se musi chrdnit b&hem vkladdani do zatizeni pfed ndrazy.
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Patice: specidlni &tyikoiikova
Védha: cca g
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