
D2C PHILIPS „MINIWATT" Vorlänfig 
provieoire 
tentative 

Röhrentype: Triode für Ultrakurzwellenappa ate 
(Knopfröhre) 

Tgpe 4e tube:triode pour appareila ä ondee ul,m oourtee 
(tube bouton) 

Tyke of tube :triode for ultra ahort wave appara .:s 
(button tube) 

Heizung dir. durch Batterie, Parallel -
ape icung 
Chauffage dir, par batterie, alimenta-
tion en parallele 
Heating dir, by battery, parallel fila-
ment supply 

Kenndaten 
0eractiriatiquea typiques 
Typical characterietios 

Va 
Vg 
Ia 
S 
Hi 
V 

Grenzdaten 
Limitee fixees porn lee oaracterietiquea 
Limiting valmee 

Va 
Wa 
Ik 
Vg (lg = +0,3 pA) 
Rgk 

vf 1,25 V 
If 0,100 A 

135 v 
-7,5 V 

3 mA 
1,2 mA/V 

10000 0 
12 

max. 135 V 
max. 0,6 

w 

max. 8 mA 
max.-0,2 V 
max. 0,5 MO 

Elektrodenanordnung, 800kelanachliiaee and max. 
Abmeeeungen in mm. 
Diepoaition des eleotrodea, connexions du culot et 
dimensions max, an mm. 
Electrode arrangement, base conneotions and max, 
dimenalon■ in mm. 

a 
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