
PHILIPS „MINIWATT" KC 4 
Röhrentype: Triode, N.F.-Verstärker mit Wideretando-

kopplung und Oszillator (für KH 1 z.B.). 
Triode, amplifloateur B.F. a oouplage 
par resistance et oscillateur (pour KR 1 
par e:emple). 
Triode, L.F.amplifier with resistance 
coupling and oscillator (with type KH 1 
for instance). 

Batteriestrom, 

par courant de Vf 2,0 V 
en parallele If 0,1 A 

battery current, 
supply 

Cag 2,9 µµF 
Oak 5 µµF 
Cgk 2,1 µµF 

typiyuea 

90 135V 
-1,5 -1,5 V 
0,5 2,2 mA 
0,8 1,4 mA/V 

37500 21500 Q 
30 30 

Verwendung als N.F.-Verstärker mit 

de serviee,,utilisation comme amplifi-
par resistance 

for use as L.F, amplifier 
coupling 

Type de tube: 

Type of tube: 

Heizung dir., durch 
Parallelepeisung 
Chauffage dir., 
batterie, alimentation 
Heating dir., by 
parallel filament 

Kapazitäten 
Capacites 
Capacities 

Kenndaten 
Caracterletiyuea 
Typical characteristics 

Va 
Vg 
Ia 
S 
Ri 
u 

Betriebsdaten zur 
Widerstandekopplung 
Caracteri=t4ues 
cateur B.F. a couplage 
Operating characteristics 
with resistance 

Vb Ra Vg Ia Voeff Vo/Vi dtot 

(V) (MQ) (V) (mA) (V)

0,05 -1,5 0,8
5 17,5 1 

135 0,1 -1,5 3,52 3,5 
5 

20 
20 

< 1 
t 

0,2 -1,5 0,32 3,5 
5 

21,5 
21,5 

<1 
<l 

0,05 -1,5 0,32 2 
3 

13,5 
13,5 

1,5 
2,8 

90 0,1 -1,5 0,~3 2 16,5 1 
1,7 

0,2 -1,5 0,15 
2 18,5 1,1 
3 18,5 1,45 
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KC 4 PHILIPS „MINIWATT" 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse and max. Abmes 
eungen in mm. -
Disposition des electrodes, connexions du culct et 
dimensions max. en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. di-
mensions in mm. 
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